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R.br. Opis stavke troškovnika Jed.mj. Količina Jed. cijena Ukupno

Ukljanjanje ( rušenje ) postojećeg višestrešnog 
krovišta izvedenog iz drvene  konstrukcije ( 
dvostruka visulja ) blanjana građa bez dašćane 
oplate krovišta.
Krovište je pokriveno dvostruko utorenim crijepom. 
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute, 
drvene građe i crijepa na građevinsku deponiju do 10  
km  

m² 225,50
Ukljanjanje ( rušenje ) postojeće međukatne 
konstrukcije prizemlja. Konstrukcija izvedena iz  
drvene blanjane građe sa drvenom oplatom prema  
prostoru prizemlja i trstikom kao nosiocem žbuke .

Konstrukcija izvedena iz drvenih greda  raspona 
6,50m na osovinskom razmaku do 50 cm.
Između drvenih greda   u  prostoru nema izolacije ili 
šute već je  prostor  otvoren i neispunjen.U cijenu 
rušenje postojećeg  opečnog zida iz pune opeke 
debljine zida cca 45 cm. Zid se uklanja do kote 3,29 
radi izvedbe ležajeva I greda za novu međukatnu 
konstrukciju iz AB oloče.

U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute, 
drvene građe na građevinsku deponiju do 10  km   

m² 138,50
Ukljanjanje ( rušenje ) postojećeg jednostrešnog 
krovišta sanitarija izvedenog iz drvene  konstrukcije ( 
jednostruka visulja ) blanjana građa bez dašćane 
oplate krovišta.
Krovište je pokriveno valovitim salonitom. 
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute, 
drvene građe i salonita na građevinsku deponiju do 
10  km   
NAPOMENA : valoviti salonit  zbrinuti prema 
propisima za zbrinjavanje azbestcementnih ploča.

m² 12,50
Ukljanjanje zidova opečnog ziđa izvedenog iz blok 
opeke debljine d= 30 cm obostrano žbukan. Zidovi 
prizemlja dograđenih sanitarija  visine do 3,00 m.

Ukljanjenje izvršiti sa što manje oštećenja zidne 
konstrukcije  osnovne građevine, bez vibracija koje bi 
narušile stabilnost . U cijenu stavke utovar i odvoz 
građevinske šute na građevinsku deponiju do 10  km 

m³ 8,50

RADOVI DEMONTAŽE , RUŠENJA , SANACIJA
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A /    GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI



m³ 3,50

m³ 0,75

m³ 0,55
Ukljanjanje ( rušenje ) temeljnih traka zidova i ploče 
sanitarija koje se uklanjaju.
Temeljne trake izvedene is punog armiranog betona 
. Ukljanjenje izvršiti sa što manje oštećenja zidne 
konstrukcije  osnovne građevine, bez vibracija koje bi 
narušile stabilnost . U cijenu stavke utovar i odvoz 
građevinske šute na građevinsku deponiju do 10  km 

m³ 3,50

kom 1,00
Ukljanjanje ( rušenje ) podne obloge u postojećem 
dijelu ( prostorije kancelarije i veće prostorije na 
sjeverozapadnom dijelu ) .
Podnu oblogu  od keramičkih pločica i drvenog poda  
ukloniti do betonskog dijela  uz što manje oštećenja 
podne ploče.

Demontaža post. metalne nadstrešnice izvedene do 
sanitarija koje se uklanjaju..Demontažu izvesti 
pažljivo bez oštećenja osnovne građevine. Vel. 
nadstrešnice cca  7,00 x 3,00 x 3,00 m.U cijenu 
demontaža bravarskih okvira i čelične 
podkonstrukcije.

Ukljanjanje  ( rušenje ) AB  podne ploče prizemlja u 
tornju radi izvedbe temeljne ploče. Ploča je debljine 
cca d= 20 cm. Izvedba na šljunčanom nasipu Slojeve 
je potrebno uklonit ukpne debljine cca 25 – 30 cm 
Ukljanjenje izvršiti sa što manje oštećenja zidne 
konstrukcije  tornja, bez vibracija koje bi narušile 
stabilnost . U cijenu stavke utovar i odvoz 
građevinske šute na građevinsku deponiju do 10  km 

Ukljanjanje  ( rušenje ) AB  podne ploče prizemlja 
sanitarija. Ploča je opločena ker. pločicama, sa 
izvedbom cem. estriha d= 6 cm, hidrizolacijom i 
temeljnom podnom pločom debljine cca d= 15 cm. 
Izvedba na šljunčanom nasipu Slojeve je potrebno 
uklonit ukpne debljine cca 25 – 30 cm Ukljanjenje 
izvršiti sa što manje oštećenja zidne konstrukcije  
osnovne građevine, bez vibracija koje bi narušile 
stabilnost . U cijenu stavke utovar i odvoz 
građevinske šute na građevinsku deponiju do 10  km 

Ukljanjanje  ( rušenje ) AB  podne ploče prizemlja u 
osnovnoj građevini radi izvedbe temelne stope. Ploča 
je opločena ker. pločicama, sa izvedbom cem. 
estriha d= 6 cm, hidrizolacijom i temeljnom podnom 
pločom debljine cca d= 15 cm. Izvedba na 
šljunčanom nasipu Slojeve je potrebno uklonit ukpne 
debljine cca 25 – 30 cm Ukljanjenje izvršiti sa što 
manje oštećenja zidne konstrukcije  osnovne 
građevine, bez vibracija koje bi narušile stabilnost . U 
cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 
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U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

m² 91,23
Ukljanjanje ( rušenje ) postojeće produžne žbuke 
unutar prostorija . Žbuku je potrebno ukoniti  na 
mjestima gdje je došlo do odvajanja od zidne 
površine. 
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

m³ 135,50
Demontaža postojeće drvene stolarije na vanjskim  
zidovima. Stolarija je izvedena  krilo na krilo  veličine 
stavke do 3,0 m². Uklanjanje izvesti pažljivo  bez 
oštećenja  zida i špaleta.
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

kom 8,00
Demontaža postojeće drvene stolarije na vanjskim  
zidovima ( vrata ) . Stolarija je izvedena veličine 
stavke do 5,0 m². Uklanjanje izvesti pažljivo  bez 
oštećenja  zida i špaleta.
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

kom 2,00
Demontaža postojeće drvene stolarije na unutarnjim 
zidovima. Stolarija je izvedena  iz drvene građe sa 
drvenim dovratnikom,  veličine stavke do 3,0 m². 
Uklanjanje izvesti pažljivo  bez oštećenja  zida i 
špaleta.
U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

kom 2,00
Demontaža postojeće metalne stolarije na vanjskim  
zidovima. Stolarija je izvedena  iz metalnih  okvira sa 
ispunom drvene  daske.  Veličine ( dvokrilna vrata ) 
stavke do 7,5 m². Uklanjanje izvesti pažljivo  bez 
oštećenja  zida i špaleta.

U cijenu stavke utovar i odvoz građevinske šute na 
građevinsku deponiju do 10  km 

kom 2,00
Demontaža postojećih prozorskih klupčica na 
vanjskim  zidovima. Klupčice su širine do 25 cm 
dužine  do 2,00 m. Uklanjanje izvesti pažljivo  bez 
oštećenja  zida i špaleta.
U cijenu stavke utovar i odvoz na građevinsku 
deponiju do 10  km 

kom 8,00

ZEMLJANI RADOVI I ODVOZ MATERIJALA
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RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA – UKUPNO



NAPOMENA :Iskop zemlje izvodi se  strojno ili 
djelomično ručno sa ručnim dotjerivanjem stranica 
iskopa.
Iskop i odvoz zemlje  biti će obračunat  u sraslom 
stanju  prema m³ iskopa. Obračun dovežene i 
nasipane zemlje  obračunat je  po kubaturi  završne 
figure nasipa, a ne prema  kubaturi  kamionskog  
dovoza.
U cijenu i nanosna skela  izvedena prema 
geodetskom iskolčenju ovlaštenog geodeta

m³ 4,50
Strojni iskop zemlje za temelje proširenja prizemlja.i 
tornja . Iskop izvesti pažljivo sa ručnim dotjerivanjem  
stranica iskopa.  Temeljne trake izvesti u širini  d= 60-
30 cm dubine 50 cm sa proširenjem za temeljne 
stope.
Odvoz viška zemlje na građevinsku deponiju.do 10  
km 

m³ 7,25
Ručni iskop zemlje za temeljnu stopu u osnovnoj 
građevini . Iskop izvesti pažljivo sa ručnim 
dotjerivanjem  stranica iskopa.  Temelnju stopu  
izvesti u dim. 1,40 x 1,00 m dubine 50 cm.

Odvoz viška zemlje na građevinsku deponiju.do 10  
km 

m³ 1,25

m³ 6,25

m³ 2,50

R.B
R.

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

BETONSKI I ARMIRANO -BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA ZA BETONSKE I ARM. 
BET. RADOVE

Dobava i ugradba drenažnog šljunka u tamponski 
sloj debljine 33 cm unutar temeljnih traka. U cijenu je 
uključeno razastiranje materijala i zbijanje 
vibronabijačem do potrebne zbijenosti 30 Mpa.U 
cijenu  količina u zbijenom stanju.

Strojno i ručno razastiranje viška zemlje oko 
temeljnih serklaža 

Strojno skidanje humusa d-30cm , sa guranjem u 
stranu i odvozom na gradilišni deponij.
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ZEMLJANI RADOVI: UKUPNO



Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona 
koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije 
i osigurati  pravilnu primjenu  tehnoliških postupaka  
kod betoniranja. Projekt  betona mora biti usaglašen  
s projektnom konstrukcije  i drugim važećim  
propisima, prije primjene , s njim se moraju suglasiti  
projektant konstrukcije i investitor. U jediničnu cijenu 
ugrađenog betona  mora biti obuhvaćen sav materijal 
, pomoćni materijal , rad i pomoćni rad, alat, 
transport, potrebne radne skele i platforme te sve 
mjere zaštite na radu i svi  troškovi zakonom  
propisanih radnji.  U stavkama arm. betonskih  
radova zbog specifičnosti  i složenosti konstrukcije  
dani su  iskazi  količina i oplate. Troškovnikom je 
predviđeno  betoniranje  u glatkoj oplati  premazanoj  
zaštitnim  sredstvom. Unutarnje stranice oplate 
moraju biti čiste , ravne i premazane  zaštitnim 
sredstvom. Premaz oplate ne smije biti štetan za 
beton  i ne smije djelovati  na promjenu boje  
površine betona

-beton  C 25/30 m³ 1,25
-oplata m² 7,70

-beton  C 25/30 m³ 0,85
-oplata m² 5,80

m² 2,30

m² 1,15

Betoniranje armiranobetonskih nadtemeljnih serklaža 
, betonom C 25/30 u oplati, širine 30 -38 cm, visine 
33cm, uključujući potrebno ukrućenje oplate i 
vibriranje betona. 

-beton C 16/20
m³ 6,75

Betoniranje armiranobetonskih temeljnih greda , TG 
betonom C 25/30 u oplati, širine 30cm, visine 33cm, 
uključujući potrebno ukrućenje oplate i vibriranje 
betona. 

Betoniranje AB stupa prizemlja oznaka S2 u 
osnovnom dijelu građevine . Stup se izvodi radi 
sanacije  međukatne konstrukcije , betonom C 
25/30, dimenzije stupa 30/30 cm, armirane 

      

Betoniranje donje armirano –betonske podloge 
prizemlja, betonom C 25/30, debljina ploče cca d= 13 
cm, armirane mrežastom armaturom Q-131, na sloju 
drenažnog šljunka  u prizemlju post. dijela i 
dogradnje.
Betoniranje donje armirano –betonske temeljne 
ploče TP na dijelu izvedbe temeljne stope u osnovnoj 
građevini i izvedba  AB podloge kod sanacije tornja, 
betonom C 30/37, debljina ploče cca d= 30 cm, 
armirane mrežastom armaturom+- Q-335, na sloju 
drenažnog šljunka  u prizemlju post. dijela i 
dogradnje.

1. Betoniranje trakastih temelja sa proširenjem 
temeljnih stopa u zemlji prema arh. projektu i 
statičkom proračunu betonom C 16/20 u zemlji.
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-beton m³ 0,60
-oplata m² 7,20

-beton m³ 0,54
-oplata m² 3,60

-beton m³ 2,50
-oplata m² 20,00

-beton m³ 1,25
-oplata m² 9,50

-beton m³ 1,80
-oplata m² 14,25

-beton m³ 1,57
-oplata m² 19,62

       
        

       
 j  p     

rebrastom armaturom  izveden na ekscentričnom 
temelju.

Betoniranje vertikalnih serklaža stabilizacije tornja 
,betonom C 25/30 u potrebnoj oplati, a sve prema 
arh.projektu i statičkom proračunu. Serklaže izvesti 
sa sidrenjem u postojeći opećni zidu tornja 
,dimenzija serklaža 25/25 cm sa sidrima O12 mm 
dubina sidrenja 25 cm.  Izvesti prema projektu 
konstrukcije i detaljima prikazanim u projektu.

Betoniranje AB stupa prizemlja oznaka S3 u 
dograđenom dijelu građevine . Stup se izvodi 
betonom C 25/30, dimenzije stupa 30/30 cm, 
armirane rebrastom armaturom  izveden na 
proširenoj temeljnoj stopi.

Betoniranje vertikalnih serklaža VS  u prizemlju i 
potkrovlju,betonom C 25/30 u potrebnoj oplati, a sve 
prema arh.projektu i statičkom proračunu. Serklaže 
izvesti u zidu debljine d= 30 cm , veličina serklaža 
25x25 cm.

Betoniranje horizontalnih  serklaža stabilizacije tornja 
,betonom C 25/30 u potrebnoj oplati, a sve prema 
arh.projektu i statičkom proračunu. Serklaže izvesti 
sa sidrenjem u postojeći opećni zidu tornja 
,dimenzija serklaža 25/25 cm sa sidrima O12 mm 
dubina sidrenja 25 cm.  Izvesti unutar zidova na visini 
4,00m , 7,00 m i završni  serklaž  na vrhu vijenca, 
prema projektu konstrukcije i detaljima prikazanim u 
projektu.

Betoniranje horizontalnog serklaža kod izvedbe 
međukatne konstrukcije dograđenog dijela  , 
betonom C 25/30 B 500, XC1 u potrebnoj oplati, a 
sve prema arh.projektu i statičkom proračunu. 
Serklaže izvesti u zidu debljine d= 30 cm , veličina 
presjeka serklaža 25x25 cm.

Betoniranje horizontalnog serklaža HS  kao 
završetka  ravnog krova  rekonstrukcije - dogradnje, 
betonom C 25/30 u potrebnoj oplati, a sve prema 
arh.projektu i statičkom proračunu. Serklaže izvesti u 
zidu debljine d= 20 cm , veličina presjeka serklaža 
20x20 cm.
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-beton m³ 0,80
-oplata m² 3,20

-beton m³ 0,35
-oplata m² 3,15

-beton m³ 0,25
-oplata m² 1,40

-beton m³ 0,31
-oplata m² 3,15

-beton m³ 1,26
-oplata m² 7,70

-beton m³ 1,17
-oplata m² 7,15

18. Betoniranje armirano betonskog nosača G206 izvesti 
u nivou AB horizontalnog nosača u međukatnoj 
konstrukciji  betonom C 25/30, B 500, XC1 
jednostavnog presjeka dim. poprečnog presjeka 
30/30 cm u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema 
izvedbenom detalju. 
-beton m³ 0,54
-oplata m² 5,40

Betoniranje armirano betonskog nosača GG203 
izvesti kao gredu u međukatnoj konstrukciji  betonom 
C 25/30, B 500, XC1 jednostavnog presjeka dim. 
poprečnog presjeka 30x30 cm u potrebnoj  glatkoj 
oplati. Izvesti prema izvedbenom detalju.

Betoniranje armirano betonskog nosača GP202 
izvesti kao gredu u međukatnoj konstrukciji 
oslonjenu na stup S2  betonom C 25/30, B 500, XC1 
jednostavnog presjeka dim. poprečnog presjeka 
50x18 cm u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema 
izvedbenom detalju.

Betoniranje armirano betonskog nosača G207 izvesti 
u nivou AB horizontalnog nosača u međukatnoj 
konstrukciji  betonom C 25/30, B 500, XC1 
jednostavnog presjeka dim. poprečnog presjeka 
30/20 cm u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema 

 

Betoniranje armirano betonskog nosača G205 izvesti 
kao gredu u međukatnoj konstrukciji  betonom C 
25/30, B 500, XC1 jednostavnog presjeka dim. 
poprečnog presjeka 30/60 cm u potrebnoj  glatkoj 
oplati. Izvesti prema izvedbenom detalju.

19.
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Betoniranje armirano betonskog nosača G204 izvesti 
kao gredu u međukatnoj konstrukciji  betonom C 
25/30, B 500, XC1 jednostavnog presjeka dim. 
poprečnog presjeka 30/60 cm u potrebnoj  glatkoj 
oplati. Izvesti prema izvedbenom detalju.

Betoniranje armirano betonskog nosača G201 
međukatne konstrukcije dogradnje betonom C 25/30 
B 500, XC1 jednostavnog presjeka dim. poprečnog 
presjeka 30x30 cm u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti 
prema izvedbenom detalju.



-beton m³ 1,18
-oplata m² 13,86

-beton m³ 0,10
-oplata m² 1,12

21. Betoniranje armirano betonskog vijenca kao 
završetka zida pročelja na koji se  izvodi prihvat za 
nazidnicu i čelične nosače  izvesti u nivou vijenca na 
koti 3,93 sa vjenčanim istakom prema detalju  
betonom C 25/30, B 500, XC1 složenog  presjeka 
dim. poprečnog presjeka 25x60  cm sa izvedbom 
zuba vijenca 30x10cm u potrebnoj  glatkoj oplati. 
Izvesti prema izvedbenom detalju.
-beton m³ 10,94
-oplata m² 71,74

22. Betoniranje armirano betonskog stubišnog kraka 
SK1 betonom C 25/30, B 500, XC1 dimenzija ploče 
h= 14,0 cm, visina stube 15 cm, širina nastupne 
plohe d= 32,00 cm, u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti 
prema izvedbenom detalju.
-beton m³ 3,54
-oplata m² 7,32

-beton m³ 3,51
-oplata m² 7,41
Betoniranje armirano betonske stubišne konzolne 
grede  SG  izvesti u nivou AB međukatne 
konstrukcije tj. gornje  ploče stubišta na nivou 3,47

betonom C 25/30, B 500, XC1 jednostavnog 
presjeka dim. poprečnog presjeka 50/14 cm u 
potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema izvedbenom 
detalju.
-beton m³ 0,10
-oplata m² 1,12

-beton m³ 17,85
-oplata m² 98,55

      
       

        
     

         
izvedbenom detalju.

Betoniranje AB stropne ploče prizemlja P201 i  P202 
betonom C25/30 , B500 , razred izloženosti  XC1 u 
potrebnoj oplati. Ploča debljine d= 18 cm armira se 
mrežom +- Ma R – 503. u potrebnoj  glatkoj oplati. 
Izvesti prema izvedbenom detalju.

Betoniranje armirano betonskog stubišnog kraka 
SK2 betonom C 25/30, B 500, XC1 dimenzija ploče 
h= 12,0 cm, visina stube 15 cm, širina nastupne 
plohe d= 32,00 cm, u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti 
prema izvedbenom detalju.

20.

23.

24.

25.

Betoniranje armirano betonskog nosača G208 izvesti 
u nivou AB horizontalnog nosača u međukatnoj 
konstrukciji  betonom C 25/30, B 500, XC1 
jednostavnog presjeka dim. poprečnog presjeka 
30/20 cm u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema 
izvedbenom detalju.



-beton m³ 7,45
-oplata m² 52,85

-beton m³ 5,15
-oplata m² 35,70
Betoniranje armirano betonske lučnog nosača  L 
izvesti kod sanacije postojećih lučnih zabatnih zidova 
sjevernog krovišta.
Izvesti iz armiranog betona dimenzije nosača 30x30 
cm , betonom C 25/30, B 500, XC1 jednostavnog 
lučnog u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema 
izvedbenom detalju.
-beton m³ 1,15
-oplata m² 10,00

29. Betoniranje armirano betonske nosača  pozicija 
G101 izvesti u zidu potkrovlja iz armiranog betona 
dimenzije nosača 25x30 cm , betonom C 25/30, B 
500, XC1 jednostavnog presjeka u  potrebnoj  glatkoj 
oplati. Izvesti prema izvedbenom detalju.

-beton m³ 0,20
-oplata m² 3,00
Betoniranje betona za pad ravnog neprohodnog 
krova betonom C8/10 razred izloženosti  XC1.
Beton za pad debljine d= 25 cm – 10 cm. 
-beton m³ 4,90

31. Dobava,izrada ,vezivanje i postava srednje složene 
aramature :
a) RA 400/500,GA 240/360 kg 2.900,00
b) MAG 500/560 kg 2750.0

ZIDARSKI RADOVI OPĆI UVJETI IZVOĐENJA

Materijal za zidanje i žbukanje  mora odgovarati  
tehničkim propisima i propisima Hrvatskih normi .

Opeka za zidanje
HRN B.D1.011
HRN B.D1.015

Betoniranje AB stropne ploče potkrovlja  P 101 
pozicije ravnog krovišta  betonom C25/30 , B500 , 
razred izloženosti  XC1 u potrebnoj oplati. Ploča 
debljine d= 14 cm armira se mrežom +- Ma R – 503. 
u potrebnoj  glatkoj oplati. Izvesti prema izvedbenom 
detalju.

Betoniranje AB stropne ploče prizemlja P203 i  P204 
betonom C25/30 , B500 , razred izloženosti  XC1 u 
potrebnoj oplati. Ploča debljine d= 14 cm armira se 
mrežom +- Ma R – 503. u potrebnoj  glatkoj oplati. 
Izvesti prema izvedbenom detalju.

IV.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI –UKUPNO

26.

27.

28.

30.



HRN B.D1.013
Mort za zidanje
HRN U.M2.010
Mort za žbukanje
HRN U.M2.012
HRN B.C1.020
HRN B.C8.022
HRN U.M8.002
HRN B.C1.011
Opeka za zidanje mora biti prvoklasna s minimalnim 
odstupanjima  po HRN. Za nosive zidove ne smije se 
upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže 
od M-10. Ukoliko nemaju potrebnu vlažnost zidani 
elementi se prije ugradbe moraju vlažiti 
vodom.Debljina horizontlnih reški ne smije biti veća 
od 15 mm.Potrebno je ostaviti sve predviđene otvore 
, šliceve, kanale za ugradnju  bravarije i montažu 
instalacija jer se ovaj posao neće posebno 
obračunati već je sadržan u jediničnoj cijeni  stavki. 
Žbuka se obračunava po m² stvarno izvedene  
površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta. 
Ukoliko ima špaleta obračun se vrši prema važećim 
građevinskim normama. Žbukanje zidova i stropova  
može se  izvoditi  tek pošto  se utvrdi da su zidovi i 
stropovi  izvedeni u skladu sa tehničkim normama 
.Građevinski metlni dijelovi ugrađuju se  cementnim 
mortom. Prije ponude izvođač radova  mora zatražiti 
sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko 
neke stavke  u troškovniku  nisu dovoljno opisane, 
jer se kasniji prigovori neće priznati

.
1.

m³ 9,25

m³ 28,62

Zidanje pregradnih zidova prizemlja i potkrovlja 
debljine 12cm , ekoblok opekom 50x12x23cm u 
produžno cementnom
mortu 1:2:6 . U cijenu je uključena sva potrebna 
skela.

m² 30,35

m² 160,20
Izrada grube i fine unutarnje žbuke zidova prizemlja i 
potkrovlja u produžno vapnenom mortu 1:3:9.

Izrada cementnog estriha na podovima prizemlja i 
potkrovlja  u omjeru 1:3 na prethodnu postavljenu 
tvrdu toplinsku izolaciju i PVC foliju u sloju debljine 4-
6 cm.

Zidanje nosivih zidova prizemlja i potkrovlja debljine 
30 cm , blok opekom 30x25x24,9 cm u produžno 
cementnom mortu 1:2:6 . U cijenu je uključena sva 
potrebna skela.

Zidanje nosivih zidova prizemlja debljine, blok 
opekom 38x25x24,9 cm u produžno cementnom 
mortu 1:2:6 . U cijenu je uključena sva potrebna 
skela.

2.

3.

4.

5.



U cijenu je uključena sva potrebna skela i prethodno 
špricanje zidova cementnim mlijekom.

m² 239,70
Radovi  sanacije postojeće žbuke prizemlja 
osnovnog dijela građevine  grubom i finom 
unutarnjom  žbukom  u produžno vapnenom mortu 
1:3:9.
U cijenu je uključena sva potrebna skela i prethodno 
špricanje zidova cementnim mlijekom.

m² 257,00
Izrada grube i fine unutarnje žbuke AB stropnih ploča 
prizemlja i potkrovlja u produžno vapnenom mortu 
1:3:9.
U cijenu je uključena sva potrebna skela i prethodno 
špricanje stropova cementnim mlijekom.

m² 180,50

m² 14,50

Ugradba vanjskih  drvenih prozora- krilo na krilo  u 
ostavljene otvore na klasičan način ili upucavanjem 
čavala sa eventualnom obradom oštećenih špaleta, s 
ispunom šlica stolarije i zida cem. mortom 1:4 i 
bitraks trakom. Sve komplet izvedeno sa potrebnim 
štemanjem, materijalom i pomoćnom skelom, te 
osiguranjem stolarije od oštećenja u toku gradnje. 
Otvori vel. do 4 m².

Sanacija  zabatnih polukružnih  zidova izvedenih na 
krovištu na način da se  očisti ziđe od  organskih 
nakupina ( pjeskarenje ) da se otuca žbuka koja nije 
čvrsta i korektna te da se izvedu pokrpavanja na 
oštećenim dijelovima  ziđa reparaturnim mortom. U 
cijenu i završni premaz 

Ugradba vanjskih  drvenih zaokretnih dvokrilnih  
vrata- u ostavljene otvore na klasičan način ili 
upucavanjem čavala sa eventualnom obradom 
oštećenih špaleta, s ispunom šlica stolarije i zida 
cem. mortom 1:4 i bitraks trakom. Sve komplet 
izvedeno sa potrebnim štemanjem, materijalom i 
pomoćnom skelom, te osiguranjem stolarije od 
oštećenja u toku gradnje. Otvori vel. do 5 m².

Ugradba vanjskih  metalnih  zaokretnih dvokrilnih  
vrata- u ostavljene otvore. Sve komplet izvedeno sa 
potrebnim štemanjem, materijalom i pomoćnom 
skelom, te osiguranjem stolarije od oštećenja u toku 
gradnje. Otvori vel. do 10 m².

kom 2,00

6.

7.

8.

kom 7,00

Ugradba unutarnjih drvenih vratiju u ostavljene 
otvore ili paralelno sa zidanjem nosivih zidova na 
klasičan način ili upucavanjem čavala sa 
eventualnom obradom oštećenih špaleta, s ispunom 
šlica stolarije i zida cem. mortom 1:4 i bitraks trakom. 
Sve komplet izvedeno sa potrebnim štemanjem, 
materijalom i pomoćnom skelom, te osiguranjem 
stolarije od oštećenja u toku gradnje. Otvori vel. do 
4m².

10.

11.

kom 8,00

kom 1,00

12.

9.



Sanacija  podne površine  u prostorijama  u kojima 
se uklanjala završna obloga. Nakon demontaže  
postojeće obloge ( ker pl. , drveni pod ) sanacija i 
priprema podloge za postavljenje  nove obloge - 
novih keramičkih podnih pločica .
Sanaciju izvršiti reparaturnim mortom  za 
zapuinjavanje  oštećenja nastalih  prilikom skidanja  
obloge.

m² 134,50

Ugradba opečnih prednapregnutih nadvoja iznad  
otvora vratiju u zidu  debljine d=12 cm.

m´ 4,50

m´ 7,00

Zidarska pripomoć kod instalaterskih radova kpl

Pokrpavanje šliceva i raznih rupa u podu nakon 
izvedenih instalaterskih radova

kpl

Završno čišćenje građevine nakon završetka svih 
radova

kpl

IZOLATERSKI RADOVI

 UVJETI IZVOĐENJA
Prije početka  izvođenja izolaterskih radova treba 
izvršiti  kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. 
Podloga nečistoće.u toku izvođenja  hidroizolacija  ili 
poslije njihovog završetka  dok hidroizolacija nije  
zaštićena za hidroizolacijumora biti suha , čvrsta , 
ravna i bez šupljina , glatka  te očišćena od prašine  i 
razne nesmije se preko hodati , vršiti prijevoz 
materijala ili bilo kakvo skladištenje materijala. 
Radove hidroizolacije izvesti prema projektu i 
troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za 
izvođenje izolacionih radova. Za ostale dijelove  
građevine hidroizolacije moraju biti od materijalakoji 
odgovara Hrvatskim normama. Hidroizolacije  se 
mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim  
površinama, obračun hidroizolacija vrši se bez 
dodatka  na razvijenu površinu. Kod izrade cijene 
uzeti u obzir vertikalni i horizontalni transport unutar 
građ. Materijal je odvojen od izvedbe i ugradnje

Ugradba opečnih prednapregnutih nadvoja iznad  
otvora vratiju u zidu  debljine d=30 cm.

Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova 
i lj  k j   t ji d hl d   

       

V.

11.

ZIDARSKI RADOVI –UKUPNO

16.
1,00

17.

1,00
18.

1,00

15.

13.

14.



mm² 222,50

mm² 3,00

mm² 22,50
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

Postava zvučne izolacije podova potkrovlja  od 
ELASTIFICIRANOG POLISTIREN 15 kg/m³ debljine 
2.0 cm  postaviti u dva sloja sa izvedbom prekida 
cem. estriha sa zidnom oblogom umetanjem ploča 
d=1 cm, s gornje strane zaštičene PE folijom d= 0.15 
mm koja je dio troškovničke stavke. Tip STIROPOR  
EPS T
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ mm² 1.141,10

Dobava i postava toplinske izolacije krovišta 
potkrovlja. Od ploča mineralne vune ( kao KNAUF 
INSOLATION  KP d= 12 cm i KNAUF INSOLATION  
DP-3 d= 6 cm) debljine 18.0 cm. Ploče s prema 
zatvorenom prostoru potkrovlja   zaštićene PE folijom 
koja je u cijeni. Ploče se postavljaju između roženica.

nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ mm² 2.204,30

m² 332,50
Dobava, izrada i  montaža višestrešnog drvenog 
krovišta nagiba 39º izvedenog od crnogorice II klase 

izvedenog prema grafičkim prilozima i statičkom 
računu ( dvostruka stolica ).Nazidnice 16/16, 
podroženice 22/24, roženice 10/16. Izvesti sa dvjema  
krovnom „ kučicom „. Obračun je po tlocrtnim 
dimenzijama građevine.

Dobava i postava tvrde toplinske izolacije ( kao 
KNAUF INSULATION TPT ) debljine 7 cm na 
podovima prizemlja kao toplinske izolacije kod izrade 
plivajućeg poda uključivo potrebane rubne trake 
između cem. estriha i zida kao i postavu PE folije.

     
prizemlja, koja se sastoji od hladnog premaza 
Resitolom te dva sloja ljepenke Timbitekt SV/4 
SE90.

25.

VI

1.

IZOLATERSKI  RADOVI – UKUPNO

12.

23.

24.

Dobava, izrada i  montaža cijevne  fasadne skele . 

TESARSKI RADOVI

Postava horizontalne hidroizolacije podova sanitarija 
potkrovlja varenom ljepenkom V-4 sa jednim  
hladnim premazom resitolom. Izvesti preklope 10 cm 
sa podizanjem hidroizolacije  do visine sokla  
prostorija  sanitarija.

2.



m² 182,50

m² 204,30
Dobava i obijanje krovnih ploha daskama debljine 
24mm,uključivo postavu bitumenske ljepenke br.80

na daščanu oplatu .Obračun količine izvršen po 
kosoj površini krovne plohe.

m² 224,30

kom 10,00

FASADERSKI RADOVI
Izvedba sustava tipa kao ETICS sustav XPS ( HRN 
EN 13163 ) debljine prema fizikalnom proračunu – 
d= 12cm. Prije početka radova potrebno izvršiti 
provjeru kvalitete i ravnosti podloge. Izvršiti sve 
potrebne pripremne radove. 
Cijena stavke uključuje dobavu i postavu komponenti 
prema uputama proizvođača. Dobava i postava 
ostalog pribora (kutni i okapni profili, špaletni 
elementi ploča debljine 2 cm,..). Sve radove izvesti 
prema pravilima struke.

m² 70,00

m² 6,25

m² 76,25

Nanošenje polimerno-cementnog ljepila na ploče 
XPS zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno u 
debljini do 5 mm te postava ploča na sokl zida  u 
visini 50 cm od kote vanjskog terena. Ploče debljine 
d= 12 cm.

Preko postavljenih EPS  i XPS ploča nanošenje sloja 
polimerno-cementnog ljepila debljine do 3 mm u koji 
se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna 
mrežica veličine otvora 4x4 mm s preklopom od 
minimalno 10 cm uz obavezno dodatno ojačanje 
uglova otvora dijagonalno postavljenim mrežicama 
dimenzija 20x40 cm ili 30x50.

Nanošenje polimerno-cementnog ljepila na ploče 
EPS F zupčastim gleterom ili na zid ručno/strojno u 
debljini do 5 mm te postava ploča na zid 
pročelja.Ploče debljine d= 12 cm.

5.

VII

1.

TESARSKI   RADOVI – UKUPNO

3.

4.

Ugradnja krovnih prozora vel. 78/120 cm. Ugradba 
prema pravilima struke sa svim fazonskim 
komadima , opšavom i pripasivanje na post. Krovnu 
konstrukciju.

Dobava, i postava letvi I kontra letvi dimenzija 3/5cm 
na cjelokupnoj krovnoj plohi. Obračun količine 
izvršen po kosoj površini krovne plohe.

5.

2.

3.

4.

m² 76,25

Nanošenje izravnavajućeg sloja polimerno-
cementnog ljepila debljine 2 mm.

Nakon min. 5-7 dana sušenja, premazivanje 
i ij ki   i š j  š  

    
      



m² 76,25

nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ m² 54,25

Postava  toplinske izolacije XPS-a  debljine 18 cm  
sa falcevima. Ploče toplinske izolacije se polažu na 
parnu branu,te se mehanički pričvrščuju za podlogu.

Obračun po m² postavljene toplinske izolacije.
m² 54,25

Dobava i ugradnja hidroizolacije ravnog krova. 
Hidroizolacija se izvodi jednoslojnom ekološkom 
membranom od sintetičke gume kao – ECOSEAL 
EP. Membrana ima debljinu 1,2 mm, armirana je 
poliesterskim pletivom i otporna je na kemikalije, 
mikroorganizme, korijenje i UV zračenje. 
Hidroizolacija se slobodno polaže na toplinsku 
izolaciju u sustavu mehanički pričvršćenih 
membrana (način pričvršćivanja prema uputstvu 
proizvođača). Rubovi membrana se međusobno 
preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se 
postigao potpuno homogen spoj. Uz nadozidove 
hidroizolacija se uzdiže do njihovog vrha, prosječno 
30,0 cm. Sve detalje izvesti prema prema uputstvu 
proizvođača membrane.

Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim 
iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača 
materijala.
Obračun po m² razvijene površine.
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ m² 54,25

Izrada detalja na mjestu sudara horizontalnih i 
vertikalnih površina koje se izoliraju. Po obodnim 
rubovima ugrađuje se prefabricirani perforirani Fe/Zn 
profil povećane krutosti koji se mehanički učvršćuje 
za podlogu sa min. 4,0 kom./m1 pričvršćivača.

Obračun po m´ izvedenog rubnog detalja. 

2.

3.

4.

VIII

1.

FASADERSKI RADOVI-UKUPNO

RAVNI NEPROHODNI  KROV

      
impregnacijskim premazom i nanošenje završnog 
sloja (mineralni, silikatni, silikatno-silikonski, 
silikonski), minimalne debljine zrna od 1,5 mm.

Dobava i izrada parne brane od sintetičke folije na 
bazi polietilena visoke gustoče d=0,3mm,napr. 
SIKAVAP. Trake folije se međusobno preklapaju, a 
preklopi se brtve toplinskim putem. Uz nadozide folija 
se uzdiže minimalno do visine toplinske izolacije i 
ljepi se samoljepivom trakom.                                                            
Obračun po razvijenoj širini.  



m¹ 31,00
Ugradba duplih TPO odzračnika na ravne krovove. 
Odzračnici se termozavaruju za membranu 
ECOSEAL. Potrebno je ugraditi cca. 1 kom./50 m2 
krova.
Obračun po kom. ugrađenog odzračnika. 
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ kom 2,00

Dobava i montaža krovnog slivnika tipa kao npr 
HL62.1/1 sa toplotno izoliranom 
stjenkom,izolacijskom prirubnicom,te spojnim 
elementom od inoksa i hvatačem lišča.
Obračun po komadu ugrađenog slivnika. 
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ kom 1,00

R.B
R

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

Pokrivanje krovne plohe 39 º pad krovnih ploha, 
opečnim crijepom tip kao Tondach kontinental ( u 
dogovoru sa projektantom ) . Obračun izvršen po 
kosoj površini dijela krovne plohe.
U obračun uzeti svi elementi potrebni za pričvršćenje

ventilacije.
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ m2 205,50

Pokrivanje sljemena i grebena krova fazonskim 
elementima – sljemenjacima tio kao Tondach 
sljemenski element.
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ m' 41,50

RAVNI NEPROHODNI  KROV – UKUPNO

5.

6.

KROVOPOKRIVAČKI   RADOVI – UKUPNO

KROVOPOKRIVAČKI   RADOVI

LIMARSKI RADOVI
X

IX

1.

2.



m’ 30,00

m’ 8,40

m’ 8,50

m’ 18,50

m² 22,25

m² 2,50

m' 75,57

m' 24,00

kom 1,00

m´ 17,50

R.B
R.

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

Dobava i postava opšava zida kod sudara zida sa 
površinom kosog krova izrađenog od Al 
plastificiranog  lima debljine 0,55 mm, razvijene 
širine  75 cm.

Dobava i postava opšava atike , završetka  ravnog 
krova , izrađenog od Al plastificiranog  lima debljine 
0,55mm, razvijene širine  70 cm.

Dobava i postava opšava betonskog završnog 
vijenca tornja, izrađenog od Al plastificiranog  lima 
debljine 0,55mm, razvijene širine  70 cm.

 

Dobava i postava prozorske klupčice na prozorima. 
izrađenog od Al plastificiranog  lima debljine 0,55 
mm, u cijenu sav potreban matereijal za pričvršćenje 
i fazonski komadi potrebni za izvedbu.Iz Al 
plastificiranog lima  debljine 0.55 mm razvijene širine 
25 cm.

Dobava i postava horizontalnih žljebova polukružnog  
presjeka, promjera 12cm,od Al plastificiranog lima 
debljine0,55mm,sa svim potrebnim priborom za 
pričvrščenje.
Dobava i postava vertikalnih ovodnih cijevi kružnog 
presjeka, promjera12cm,od Al plastificiranog lima 
debljine0,55mm,sa svim potrebnim priborom za 
pričvrščenje.

Dobava i postava opšava krovnih kućica izrađenog 
od Al plastificiranog  lima debljine 0,55 mm, u cijenu 
sav potreban matereijal za pričvršćenje i fazonski 
komadi potrebni za izvedbu sudara  sa krovom.

Dobava i postava opšava spoja  zabatnih polukružnih 
zidova krova sa kosim krovom  izrađenog od Al 
plastificiranog  lima debljine 0,55mm, u cijenu sav 
potreban matereijal za pričvršćenje i fazonski komadi 
potrebni za izvedbu sudara  sa krovom.

X

1.

2.

3. Dobava i postava opšava zida kod razlike u debljini 
zida , izrađenog od Al plastificiranog  lima debljine 
0,55mm, razvijene širine  20 cm.

7.

8.

9.

4.

5.

6.

Dobava i postava “ kotilića  “ za prihvat  oborinskih 
voda ravnog krova .  Iz Al plastificiranog lima  
debljine 0.55 mm vel. kotlića  20 x 25 x 10 cm..

10.

XI

LIMARSKI  RADOVI – UKUPNO

BRAVARSKI RADOVI 



Dobava i ugradnja krovnog čeličnog nosača iz IPE 
240 profila .- pozicija ČN1

1. Nosač je raspona 6,6 m izvest će se  kao nosač 
drvenog krovišta ( oslonac podroženica ).
Izvesti sve prema statičkom proračunu , varovi u 
spoju maksimalni konstruktivni  I kavalitete, spoj 
nosača na AB vijenac I serklaž izvesti anker vijcima 
2O16 ( M-16 ) prema pravilima struke.
U cijenu temeljni premaz 2x. Izvesti prema detalju 
izvedbene dokumentacije.

Kg 594,00
Dobava i ugradnja krovnog čeličnog nosača iz IPE 
240 profila .- pozicija ČN2

2. Nosač je raspona 6,6 m izvest će se  kao nosač 
drvenog krovišta ( oslonac podroženica ).
Izvesti sve prema statičkom proračunu , varovi u 
spoju maksimalni konstruktivni  I kavalitete, spoj 
nosača na AB vijenac I serklaž izvesti anker vijcima 
2O16 ( M-16 ) prema pravilima struke. Izvesti čelična 
sedla IPE 120 prema detalju  i izvedbenom nacrtu.

U cijenu temeljni premaz 2x. Izvesti prema detalju 
izvedbene dokumentacije.

Kg 305,00
Izvedba, dobava i ugradnja  staklene stijene  ulaznih 
vratiju POZ  1 u dograđen dio. Stijena se sastoji od 
ulaznih vratiju vel.120 x 210 cm izvedeni kao puna sa 
drvenim ukladama  u Al okviru ( RAL 7015 ) sa 
nadsvjetlom dim 120 x 75 cm sa IZO staklom Low –e 
dvoslojno način otvaranja otklopno ( ventus ).

U cijenu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  dvokrilnih vrata POZ  1a 
ulaz u toranj  vel.134 x 205 cm izvedeni kao puna sa 
drvenim ukladama  u Al okviru ( RAL 7015 ).

U cijenu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00

Izvedba, dobava i ugradnja  dvokrilnih vrata POZ  1b 
ulaz u sjevernu prostoriju  vel.230 x 215 cm izvedeni 
kao puna sa drvenim ukladama  u Al okviru ( RAL 
7015 ).
U cijenu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  dvokrilnih vrata POZ  1c 
ulaz u prostoriju garaže  vel.284 x 267 cm izvedeni 
kao puna sa drvenim ukladama  u Al okviru ( RAL 
7015 ).
U cijenu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu. 

kom 2,00

3.

4.

5.

XI
  

6.



Izvedba, dobava i ugradnja  staklene stijene  dijela 
na katu  POZ  2 u dograđen dio. Stijena se sastoji od 
prozora vel 120 x 225 cm izvedeni ostakljen sa IZO 
staklom Low –e dvoslojno način otvaranja otklopno ( 
ventus )  u Al okviru ( RAL 7015 ).

U cijeu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  staklene stijene  dijela 
na katu  POZ  3 u dograđen dio. Stijena se sastoji od 
prozora vel 120 x 80 cm izvedeni ostakljen sa IZO 
staklom Low –e dvoslojno način otvaranja fiksna 
staklena stijena  u Al okviru ( RAL 7015 ).

U cijeu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  staklenog prozora 
pravokutnog oblika  u sanitarije  potkrovlja POZ  4 u 
dograđen dio. Stijena se sastoji od prozora stranica 
87x 70x 112 cm  izvedeni ostakljen sa IZO staklom 
Low –e dvoslojno način otvaranja otklopno zaokretni 
u Al okviru ( RAL 7015 ).
U cijeu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  staklenog prozora POZ  
5 u dograđen dio. Stijena se sastoji od prozora dim 
220 x 90  cm  izvedeni ostakljen sa IZO staklom Low 
–e dvoslojno način otvaranja otklopno zaokretni u Al 
okviru ( RAL 7015 ).
U cijeu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 1,00
Izvedba, dobava i ugradnja  ograde stubišta POZ 6. 
Ograda se sastoji od okomitih cijevnih nosača O 60 
mm postavljeni na razmaku 1,5 m ( ukupno 6 kom ) , 
ispuna od cijevastih profila O 30 mm postavljeni 
između okomitih nosača I na razmaku 14 cm ( četiri 
u nizu )  te rukohvat drveni  okrugli  kao završni dio 
stubišta O 60 mm.

U cijeu sav potreban pribor za ugradbu 
m´ 9,00

Izrada , dobava i montaža zaštitne ograde  prozora 
dogradnje  izveden na podestu – POZ 7. 
Ograda se izvodi iz  čeličnog okvira O 60 mm visine  
do 120 cm sirine  do 150 cm . Okvir se ispunjuje 
okomitim  štapovima O 30 mm na razmaku od 12 
cm.
U cijenu  sve potrebne pokrovne lajsne. Izrada 
prema shemi i dogovoru s projektantom. Boja RAL 
7016.

kom 1,00

9.

10.

11.

7.

8.

12.



Izvedba, dobava i ugradnja  staklene stijene  
vatrogasnog tornja  POZ  8. Stijena se sastoji od 
dvokrilnog prozora vel 110 x 170 cm izvedeni 
ostakljen sa IZO staklom Low –e dvoslojno način 
otvaranja fiksna staklena stijena  u Al okviru ( RAL 
7015 ).
U cijeu sav potreban pribor za ugradbu I okovi 
skriveni u profilu.

kom 3,00

Dobava i ugradnja unutarnjih drvenih jelovih vratiju 

Vratno krilo puno ličeno u boji po izboru projektanta, 
u cijenu sav potreban pribor  za ugradnju I okov. 

a)61/198.5  POZ 1 kom 4,00
b)81/198.5  POZ 2 kom 4,00
Dobava i ugradnje staklene stijene dijelom fiksna 
dijelom zaokretno vratno krilo. 
Vratno krilo ostakljeno IZO staklom djelomično 
pjeskareno vel, 91 x 198,5cm, I fiksna staklena 
stijena  isto staklo  vel. 50 x 198,5 cm sa nadsvjetlom 
fiksnim  ostakljenim identičnim staklom dim 141 x 55 
cm, u cijenu sav potreban pribor  za ugradnju i okov. 

a)141 x 55 POZ 3 kom 1,00
Dobava i montaža krovnih prozora  POZ 4 kvalitete 
kao Velux MO 6  dim= 78x118 cm visoko izolacijsko 
staklo, kaljeno vanjsko staklo otporno na udar tuče, , 
lamelirano unutarnje stakol  onemogućuje rasipanje  
prilikom razbijanja. 

Sa ugradnjom termoizolacijskog okvira BDX.
U cijnu sve kompklet  s okovom  i pokrivnim 
lajsnama.

kom 10,00
Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora POZ 5 sa 
dijelom u zadnjoj četvrtini izveden sa  nadsvjetlom. 
Prozor je potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. 
Stolarska stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa 
drvenim doprozornikom. Dvokrilni prozor  sa dva ista  
zaokretna krila i nadsvjetlom koje je  otklopno.

Veličina stavke 160 x 180 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 2,00

1.

2.

3.

13.
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BRAVARSKI RADOVI

STOLARSKI  RADOVI

4.



Izrada i ugradnja jednokrilnog  prozora POZ 6 sa 
dijelom u zadnjoj četvrtini izveden sa  nadsvjetlom. 
Prozor je potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. 
Stolarska stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa 
drvenim doprozornikom. Jednokrilni zaokretni  prozor  
i nadsvjetlo  koje je  otklopno.

Veličina stavke 103 x 180 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 1,00
Izrada i ugradnja trokrilnog prozora POZ 7 .Prozor je 
potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. Stolarska 
stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa drvenim 
doprozornikom. Trokrilni prozor  sa tri ista  zaokretna 
krila koja u sebi imaju interpolirana tri polja odvojena 
letvicom.

Veličina stavke 155 x 180 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 1,00
Izrada i ugradnja trokrilnog prozora POZ 8 .Prozor je 
potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. Stolarska 
stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa drvenim 
doprozornikom. Trokrilni prozor  sa tri ista  zaokretna 
krila koja u sebi imaju interpolirana tri polja odvojena 
letvicom.

Veličina stavke 167 x 180 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 1,00
Izrada i ugradnja trokrilnog prozora POZ 9 .Prozor je 
potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. Stolarska 
stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa drvenim 
doprozornikom. Trokrilni prozor  sa tri ista  zaokretna 
krila koja u sebi imaju interpolirana tri polja odvojena 
letvicom.

Veličina stavke 160 x 180 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 1,00
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Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora POZ 10 .Prozor 
je potrebno izvesti kao “faksimil “ postojećeg. 
Stolarska stavka  je  projektirana kao krilo na krilo sa 
drvenim doprozornikom. dvokrilni prozor  sa dva ista  
zaokretna krila koja u sebi imaju interpolirana tri polja 
odvojena letvicom.

Veličina stavke 131 x 170 cm, prozorska krila 
ostakljeno IZO staklom, u cijenu sav potreban pribor  
za ugradnju i okov. Prozorsku stavku je potrebno  
ličiti  uljanom bojom te ju izvesati prema shemi.

kom 2,00

R.B
R

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

Izvedeba spuštenih stropova iz gips kartonskih ploča 
bez vidljivih spojeva I s pokrivenom 
podkonstrukcijom ,sastavljenom iz pocinčanih 
čeličnih profila , kaonosivi UA- profil 50x40 I 
montažni CD 60x 27 ovješen s krutim Nonius  donjim 
I gornjim ovjesom , razred vatrootpornosti F60 . 
Ploče debljine 2x12,5 mm na metalnoj 
potkonstrukciju sa samoreznim  vijcima dužine 25 
mm.
Vatrootpornost F 60.
U cijenu  potrebno kitanje , obrada spojeva .

m² 139,50
Izvedeba revizijskih vrata Alu –top eloksirana 
zatvarački system nije vidljiv, ispuna vratiju sa 
protupožarnom  gipskartonskom pločom debljina 
obloge 12,5 mm 
U cijenu  potrebno kitanje , obrada spojeva .

kom 10,00

m² 505,50

m² 505,50

GIPSKARTONSKI    RADOVI – UKUPNO

XIII

1.

9.

2.

STOLARSKI RADOVI-UKUPNO

Gletanje fino ožbukanih zidova polifix pastom. Sudari 
zidova moraju biti oštro obrađeni.

Dobava materijala te dvostruko bojanje unutarnjih 
ožbukanih zidova poludisperzivnim bojama sa 
prethodnim gletanjem i brušenjem.

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

GIPSKARTONSKI  RADOVI

XIV

1.

2.



m² 180,50

m² 139,50

m² 32,00
Dobava materijala i premaz vanjskih fasadnih zidova  
prajmer ( akrilatna emulzija ) nanosom za bolje 
prijanjenje  fasadne boje.
U cijenu  uključivo i fasadna skela . 
Prajmer se nanaša na šeranu površinu vanjskog 
zida.

m² 230,00
Dobava materijala i premaz vanjskih fasadnih zidova  
akrilatnom fasadnom bojom ( oštećenja potrebno 
sanirati  ).
U cijenu  uključivo i fasadna skela . 
Boja se nanaša na šeranu površinu vanjskog zida.

m² 230,00

R.B
R

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

R.B
R

OPIS STAVKE JED.M KOL. JED.CIJ. UKUPNO

KERAMIČARSKI    RADOVI

Dobava i postava bukovog parketa I klase na gotovu 
podlogu. Uključivo brušenje, trokratno lakiranje.

Dobava i postava kutnih lajsni iz bukovog drva I 
klase na gotovu podlogu. Uključivo brušenje, 
trokratno lakiranje i kutne letvice. 85,00

PODOPOLAGAČKI   RADOVI – UKUPNO

SOBOSLIKARSKI – LIČILAČKI RADOVI – UKUPNO

Dobava i oblaganje zidova sanitarija zidnim 
k ički  l či  d  t   b ji  i b  

          
   

PODOPLOAGAČKI   RADOVI

Dobava materijala te dvostruko bojanje uljenom 
bojom dovratnika i punih vratnih krila na pripremljenu 
površinu.

Dobava materijala te dvostruko bojanje unutarnjih 
ožbukanih stropova prizemla poludisperzivnim 
bojama sa prethodnim gletanjem i brušenjem. U 
cijenu potrebna skela.

Dobava materijala te dvostruko bojanje unutarnjih 
spuštenih stropova potkrovlja izvedenih iz 
gipskartonskih ploča poludisperzivnim bojama sa 
prethodnim gletanjem i brušenjem. U cijenu potrebna 
skela.

3.

4.

5.

1.

2.
m² 130,70

m´

6.

7.

XV

XVI

1.



m² 61,50

m² 16,50

m² 14,50

m² 134,30

m´ 80,00

KERAMIČARSKI    RADOVI – UKUPNO

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
II ZEMLJANI  RADOVI I ODVOZ MATERIJALA
III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI  RADOVI
IV ZIDARSKI  RADOVI
V IZOLATERSKI  RADOVI
VI TESARSKI  RADOVI
VII FASADERSKI   RADOVI
VIII RAVNI NEPROHODNI KROV   
IX KROVOPOKRIVAČKI    RADOVI
X LIMARSKI   RADOVI
XI BRAVARSKI  RADOVI
XII STOLARSKI  RADOVI
XIII GIPSKARTONSKI  RADOVI
XIV SOBOSLOKARSKI   RADOVI
XV PODOPOLAGAČKI RADOVI
XVI KERAMIČARSKI RADOVI 

REKAPITULACIJA

Dobava i oblaganje sokla podova prizemlja u 
postojećem saniranom dijelu  protukliznim 
keramičkim pločicama u boji po izboru projektanta. 
Pločice su I klase, gres,a polažu se ljepljenjem na 
cem. estrih.

Dobava i oblaganje nastupnih I čeonih ploha stubišta  
podnim protukliznim keramičkim pločicama u boji po 
izboru projektanta. Pločice su I klase, gres,a polažu 
se ljepljenjem na cem. estrih. U cijenu Al rubne 
završne lajsne.
Dobava i oblaganje podova prizemlja u postojećem 
saniranom dijelu  protukliznim keramičkim pločicama 
u boji po izboru projektanta. Pločice su I klase, 
gres,a polažu se ljepljenjem na cem. estrih.

      
keramičkim pločicama do stropa u boji po izboru 
projektanta. Pločice su I klas, a polažu se na ljepilo. 
U cijenu uključiti ljepilo.

Dobava i oblaganje podova sanitarija, i djelomično  
hodnika podnim protukliznim keramičkim pločicama 
u boji po izboru projektanta. Pločice su I klase, 
gres,a polažu se ljepljenjem na cem. estrih.

2.

3.

4.

5.



1. VODOVOD

PP cijevi ND 25 mm sa fitinzima m' 42
PP cijevi ND 20 mm sa fitinzima m' 36
potrebna toplinska izolacija m' 78

2 Dobava, doprema i montaža sanitarno tehničkih
predmeta u građevini. Cijena uključuje i sav
spojno pomoćni i brtveni matrijal, te ugradbene
zidne ventile sa rozetama za spajanje na
instalacije vodovoda i kanalizacije.

WC školjka sa niskomontažnim kotlićem kpl 3
Umivaonik od prvoklasne keramike sa
mješalicom za toplu i hladnu vodu kpl 5

Mješalica za hladnu vodu za topl.bojler. kpl 2

3 Spajanje na postoječu instalaciju kpl 1

2. KANALIZACIJA  

1. Dobava doprema materijala za izvedbu
unutarnjih instalacija hladne i tople vode. Cijena
uključuje:

VODOVODNI RADOVI - UKUPNO:

B /  VODOVOD I KANALIZACIJA 

UKUPNO :



1. Polaganje PVC kanalizacijskih cijevi unutar
građevine. U cijenu uključena potrebna
štemanja, izolacija, prelazni i svi potrebni
fazonski komadi.
PVC ND 50 mm m' 36
PVC ND 110 mm m' 14

2 Dobava, doprema i montaža top sifona. kom 1

4 Spajanje na postoječu instalaciju kpl 1

 
A VODOVODNI RADOVI

B KANALIZACIJSKI RADOVI

 KANALIZACIJA  - UKUPNO:

REKAPITULACIJA   VODOVODA I KANALIZACIJE

UKUPNO:

3 Dobava, doprema i montaža horizontalnih i
vertikalnih revizija. kom 2



R.br. Opis stavke troškovnika Jed.mj. Količina Jed. cijena Ukupno

1/ PLINSKA INSTALACIJA

1.01 Dobava i montaža plinskih čeličnih cijevi uključujući  
hamb.  lukove  i  proturne  cijevi , kao i bojanje 
cjevovoda
NO25 m 13,00
NO20 m 2,00

1.02 Dobava  i  montaža  plinskih  kuglastih  slavina
NO20 kom 1,00

1.03 Sitni  potrošni  materijal i demontaža dijela 
postojećeg plinovoda i premještanje na novu poziciju 
uz prisustvo predstavnika distributera plina

kpl 1,00

1.04 Tlačna  proba  instalacije nemjerenog i mjerenog 
dijela plinske instalacije

kpl 1,00

                  1/ PLINSKA INSTALACIJA                                           UKUPNO:

2/  INSTALACIJA  GRIJANJA

C /    STROJARSKE INSTALACIJE



2.01 Dobava i montaža kondenzacijskog plinskog  kombi 
bojlera kao BOSCH ZWB 28-3, sobni korektor, 
komplet ventila, te ostali spojni i montažni materijal 
potreban za ispravan rad. U stavku uključiti 
ekspanzijsku posudu kapaciteta 24 litre s nosačem
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ kpl 1,00

Dobava i montaža DVOSTRUKOG tvorničkog 
dimnjaka za spoj kondenzacijskog kotla 80/125 mm, 
cijevi s dihttunzima, visine 2 metara uključivo 
završnu kapu protiv padalina s opšavom za kosi 
krov, spoj kondenzata, kompletan spojni i montažni 
materijal neophodan za ispravan rad dimnjaka

kpl 1,00

2.02 Dobava i montaža :
Kuglaste slavine:
NO25 kom 4,00
NO15 kom 4,00
Filtera:
NO25 kom 1,00

2.03 Dobava i montaža aluminijskih radijatora kao 
LIPOVICA tip:
ORION 600/95 čl 129,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
ORION 600/95 plus DP uključivo termostatki 
radijatorski ventil kpl 7,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
ORION 600/95 plus LP uključujući termostatski 
radijatorski ventil kpl 3,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
EKONOMIK SE 285 čl 30,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

2.04 Dobava i montaža radijatorskog termostatskog 
ventila za dvocijevno grijanje donji razvod, s 
termostatskom glavom, komplet sa spojnim i 
brtvenim materijalom, za montažu na AL radijator, 
kao HERZ 
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ kpl 2,00
Dobava i montaža radijatorskog termostatskog 
ventila, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom za 
Cu cijevi  za montažu na dvocijevno grijanje kao 
HERZ
NO 15 kom 4,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________



Dobava i montaža radijatorske prigušnice, komplet 
sa spojnim i brtvenim materijalom za Cu cijevi  za 
montažu na dvocijevno grijanje kao HERZ
NO 15 kom 4,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

2.05 Dobava i montaža tvrde bakrene cijevi u šipkama 
izvedene u skladu s DIN 1786, komplet s potrebnim 
redukcijama, T-komadima, lukovima i ostalim 
fitinzima, materijalom za lemljenje i tvrdo lotanje, te 
ostalim potrebnim spojnim i montažnim materijalom i 
ovjesom
f 18x1,0 m 30,00
f 22x1,0 m 25,00
f 28x1,0 tvrdi lot m 45,00

2.06 Izolacija cijevnog razvoda instalacije Armaflex 
izolacijom debljine 6 mm, komplet sa svim spojnim i 
montažnim materijalom za cijevi:
f 28 m 40,00

2.07 Dobava i montaža cijevi iz umreženog polietilena (PE-
Al) za razvod radijatorskog grijanja.Cijevi su kao 
"REHAU RAUTITAN STABIL ", komplet sa svim 
potrebnim spojnim materijalom za spoj na 
razdjeljivače i radijatore uključivo Armalex izolaciju 
za cijevi
f 16,2x2,6 m 220,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

2.08 Dobava i montaža razdjeljivača za regulaciju 
radijatorskog grijanja, opremljenih sa svom spojnom 
armaturom, uključivo ormarić za podžbuknu 
ugradnju. Tip:
 - 12 krugova radijatorskog grijanja kpl 1,00

2.09 Dobava i montaža radijatorskog nosača gornjeg kom 32,00

2.10 Dobava i montaža radijatorskog nosača donjeg kom 32,00

2.11 Dobava i montaža radijatorskih čepova i redukcija
kom 64,00

2.12 Dobava i montaža odzračnih: pipaca 3/8" kom 17,00
                                           lončića 3/8" kom 2,00

2.13 Dobava i montaža slavine za punjenje i pražnjenje
kom 18,00

2.14 Dobava i montaža:



Ventilatorski konvektor za dvocijevni sustav tip kao 
MAJOR LINE za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, 
proizvod kao CIAT. Predviđen je za grijanje ili 
hlađenje recirkulacijskog zraka i ima jedan 
izmjenjivač topline izrađen iz bakrenih cijevi s 
aluminijskim lamelama.  Filter zraka na usisu je 
klase G3. Ventilatorski konvektor isporučuje se s 
ukrasnom ABS maskom (boja RAL9010/7035) s 
tačnom rešetkom. Motor ventilatora je monofazni 5-
brzinski. Uz uređaj se isporučuju nogice.

Tehnička karakteristika ventilokonvektora:
- temperatura ogrijevne vode: 55°C
- temperatura prostora zimi: 20°
- ogrijevni učin: 4/6/7 kW

tip : MAJOR LINE 402C CV 1; proizvod CIAT
kpl 1,00

nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

Nabava, isporuka i montaža digitalnog prog. 
termostata, kao Honeywell, tip T6590A1000 
slijedećih karakteristika:
- za dvocijevni sustav – samo hlađenje/grijanje 
- brzine ventilator: on/off, tri brzine ili automatski
- napajanje: 230 V, 50 Hz
- digitalno pokazivanje, programiranje i namje. 
  temperature u prostoriji
- upravljanje 3-putim ventilom
- dimenzije: 97x148x29 mm (montaža na zid)
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________ kpl 1,00

2.15 Sitni potrošni materijal kpl 1,00

2.16 Tlačna proba instalacije grijanja uz prisustvo 
nadzornog inženjera kpl 1,00

2.17 Ishođenje atesta dimnjaka kpl 1,00

2.18 Puštanje u pogon instalacije grijanja uz davanje 
garancije za instalirane uređaje kpl 1,00

2.19 Čišćenje gradilišta kpl 1,00

2.20 Transportni troškovi kpl 1,00

3/ VENTILACIJA  

                           2/INSTALACIJA GRIJANJA                             UKUPNO:



3.01 Dobava i montaža odsisnog ventilatora za sanitarije 
u tihoj izvedbi.Usisni dio je bočni, sa 4 strane prednje 
ploče, tlačni dio(priključak 80mm) se nalazi na 
bočnoj strani kučišta.Sastavni dio ventilatora s 
kučištem je nepovratna klapna certificirane 
nepropusnosti, filter sa indikatorom zaprljanosti 
komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom. 
Uz ventilator isporučiti podžbukno kučište tip  kao 
npr. ELS-GDB. Ventilator je kao npr. "HELIOS" ELS-
VE 60/30. Ventilator je potrebno dobaviti u kompletu 
s elastičnim spojnicama, te regulatorom brzine i 
spojiti na rasvjetu .

komplet 4,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

3.02 Dobava i montaža flexi priključne cijevi Ø80 uključivo 
završni komad za spoj kroz krov ("lula oblik" 2 
komada s opšavom za kosi krov) m 5,00

3.03 Dobava i montaža pocinčanih okruglih SPIRO cijevi, 
komplet sa svim fazonskim komadima, spojnim i 
montažnim materijalom i ovjesom
f 125 m 8,00

3.04 Dobava i montaža fazonskih komada za spiro cijevi, 
komplet sa svim spojnim i montažnim materijalom i 
ovjesom
- koljeno 90°
f 125 kom 2,00
- spojnice
f 125 kom 10,00
- T komad
f 125 kom 1,00

3.05 Dobava i montaža odsisne protukišne rešetke  za 
spoj na spiro kanal fi125 s mrežicom protiv insekata 
uključujući spojni i montažni pribor 

kom 1,00

3.06 Dobava i montaža rešetke za dovod i odvod zraka 
garaže. Rešetka je u boji prema odabiru arhitekte.

250x125 kom 4,00

3.07 Dobava i montaža prestrujne rešetke za ugradnju u 
vrata, komplet s protuokvirom, efektivne površine :

- 150 cm2 kom 4,00

3.08 Puštanje u pogon ventilacije uz davanje garancije za 
instalirane uređaje. Mjerenje funkcionalnosti 
ventilacije od strane ovlaštene firme i davanje 
izvješća. kpl 1,00

3.09 Čišćenje gradilišta kpl 1,00



3.10 Transportni troškovi kpl 1,00

3/VENTILACIJA                                                                                     UKUPNO:

1/ PLINSKA INSTALACIJA

2/ INSTALACIJA GRIJANJA

3/ VENTILACIJA

R.br. Opis stavke troškovnika Jed.mj. Količina Jed. cijena Ukupno

I RAZDJELNICE

1. Niskonaponski priključak iz vanjske zračne mreže. 
Radove izvodi nadležna elektra a uključuje: zračni 
kabel, ugradni KPMO 3 ormar na fasadi objekta a 
sve obračunato preko zakupa električne snage - 
17,25 kW kom 1,00

2 Doabva i montaža razdjelnika GR projektiraranog 
kao limeni ormarić za ugradnju u zid sa sljedećom 
opremom: 
limitator 25 A, tropolni kom 1,00
AS sklopka 63/R 35A/OI 220 V kom 1,00
sklopka FID 40/0,03 A kom 1,00
automatski osigurač 10,16,20 A kom 45,00
sabirnice, stezaljke i slično kpl 1,00

KOMPLET kom 1,00

3. Dobava i ugradnja podžbuknog razvodnog ormara
R, opremljen sljedećim elementima
zaštitna sklopka FID 40/0.3 A kom 1,00
automatski zaštitni osigurač B10A/1P kom 5,00
automatski zaštitni osigurač C16A/1P kom 7,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

D /    ELEKTROINSTALACIJE (jaka i slaba struja, uzemljenje)



automatski zaštitni osigurač C25A/1P kom 1,00
kanali, zaštitne ploče i pregrade, redne
stezaljke s nosačima, sabirnice i sl. kpl 1,00

KOMPLET kom 1,00

II PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE

1. Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje
razdjelnika, priključnica, kom. ormarića i sl
Kabeli se vode podžbukno u PVC instalacijskim
cijevima.
PP00Y 5x10 mm2  m 10,00
PP00Y 5x6 mm2  m 15,00
PP-Y 3x2.5 mm2  m 430,00
PP-Y 3x1.5 mm2  m 380,00
P 1.5 mm2  m 1.800,00
P 2.5 mm2  m 1.250,00

2. Dobava i polaganje instalacijskih cijevi za zaštitu
kabela u p/žb i na/žb izvedbi
a - PVC cijev 32 mm, p/žb, savitljiva rebrasta m 50,00
b - PVC cijev 23 mm, p/žb, savitljiva rebrasta m 360,00
c - PVC cijev 16 mm, p/žb, savitljiva rebrasta m 230,00
razvodna kutija 60 mm, okrugla, p/žb kom 28,00
razvodna kutija 80 mm, okrugla, p/žb kom 30,00

3. Dobava, montaža i spajanje priključnica, tip kao
"LEGRAND". Komplet.
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
jednopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom
16A, 250V, 50Hz kom 45,00
jednopolna vodotijesna priključnica sa zaštitnim
kontaktom 16A, 250V, 50Hz, s poklopcem IP54 kom 23,00

4. Dobava materijala i izvedba ekvipotencijalizacije u
sanitarnom čvoru i sl.
P6 mm2, cijev 16 mm, 30m; obujmice
kutija PS49, spajanje

KOMPLET kpl 2,00

5. Izvedba el. spajanja automatike kotlovnice,
pumpi, kotla i sl. kpl 1,00

6. Provjera ispravnosti montaže, ispitivanje 
funkcionalnosti, mjerenja, protokoli, atesti kpl 1,00

RAZDJELNICE UKUPNO KN:

PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO KN:



III RASVJETA

1. Montaža i spajanje rasvjetnih armatura. - led žarulje
Komplet do pune funkcionalnosti sa svim spajanjima
i ožičenjem.

1.1 stropna (zidna) do 50W, po izboru 
investitora kom 10,00

1.2 stropna, 50W, sa senzorom pokreta, za 
vanjsku montažu, IP65 kom 5,00

1.3 zidna, 30W, po izboru investitora kom 8,00

1.4 fluo svjetiljka 4x12W, nadgradna, sa sjajnim
rasterom kom 8,00

1.5 svjetiljka, klase II, vodotijesna, 10W, stropna kom 6,00

1.6 svjetiljka , klase II, vodotijesna, 10W, zidna kom 2,00

1.7 svjetiljka, ugradna, hal. 12W, 230V kom 10,00

1.8 Led svjetiljka 2 x 25W, nadgradna sa sjajnim 
rasterom kom 45,00

2. Dobava, montaža i spajanje instalacijskih sklopki
za montažu u zid, uključivo s PVC kutijom, odnosno 
sklopki za montažu na zid na/žb - kao npr. 
LEGRAND:
10A-250V, isklopna p/žb kom 12,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
10A-250V, izmjenična p/žb kom 8,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
10A-250V, serijska p/žb kom 11,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

3. Dobava, polaganje i spajanje kabela za napajanje
rasvjete.
Kabeli se vode podžbukno u PVC instalacijskim
cijevima
PP-Y 3x1.5 mm2 m 730,00

4. Dobava i polaganje instalacijskih cijevi za zaštitu
kabela u p/žb i na/žb izvedbi
a - PVC cijev 16 mm, p/žb, savitljiva, rebrasta m 480,00
razvodna kutija 60 mm, okrugla, p/žb kom 42,00



razvodna kutija 80 mm, okrugla, p/žb kom 23,00

5. Dobava i montaža sitnog instalacijskog materijala
za izradu p/žb instalacije kpl 1,00

6. Provjera ispravnosti montaže, ispitivanje 
funkcionalnosti, mjerenja, atesti kpl 1,00

6. Dobava i montaža isključnog tipkala TAJ 11 kom 2,00

IV TK INSTALACIJA

1. Dobava i polaganje TK kabela TC3 POHFFR
2x2x0.4mm u inst. cijevi m 140,00

2. Dobava i polaganje instalacijske cijevi (sa izradom
utora u zidu ili stropu)
PVC cijev 16mm, p/žb m 140,00

3. Dobava i montaža telekomunikacijske priključnice
RJ11, p/žb. Komplet kom 16,00

4. Ispitivanje instalacije, mjerenja, atesti i puštanje kpl 1,00
u pogon

V RTV INSTALACIJA

1. Dobava, montaža i spajanje antnskog sustava
kao "Ellabo" ili slični
aluminijski dvodjelni stup P916 AR4104029 kom 1,00
krovni lim P82R AR4104032 kom 1,00
obujmica za pričvršćenje P912S AR4104031 kom 2,00
obujmica za uzemljenje P909S AR4104030 kom 1,00
obujmica za sidrenje P905 AR4104033 kom 1,00
poklopac za stup P76 AR4104079 kom 1,00
UKV antena UKV452 AR4101006 kom 1,00
VHF antena TV3013 AR4101002 kom 1,00
UHF antena TV4543 AR4101003 kom 3,00
SAT antena offset 100/110cm HM4101003 kom 1,00
LNB Quattro HM4105002 kom 2,00
koax kabel 75 ohm-a RG6U HM1428001 m 10,00

KOMPLET kom 1,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

2. Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene 

TK INSTALACIJA UKUPNO KN:

RASVJETA UKUPNO KN:



iz sljedeći elemenata kao:
ormarić LEGRAND 38613 600x400x200 
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
EL16604004 kom 1,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
pojačalo WWK920 ZV4103004 kom 1,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
multiprekidač 9/8 EMP S.155-AP6 HM4108001 kom 1,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
konektori F HM1134001 kpl 1,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
nespecificirani sitni materijali pribor kpl 1,00

KOMPLET kom 1,00

3. Dobava i uvlačenje koaksijalnog kabela, 75ohma
RG6U HM1428001 m 135,00

4. Dobava, postava i spajanje antenske priključnice
EDA 3902F AR4110002 kom 14,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

5. Dobava i postava instalacijskog materijala i pribora:
plastična cijev CSS20 AZ1003003 m 65,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
plastična ugradna kutija PS50 s poklopcem 
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
AZ1009003+AZ1014006 kom 5,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
plastična ugradna kutija 60 mm EV1007001 kom 5,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________
nespecificirani sitni materijal I pribor kpl 1,00

KOMPLET kom 1,00

6. Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za
izjednačenje potencijala 1xP/F16mm2 između
ormarića stanice i gromobranske hvataljke uz
stup EY1404001 m 10,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

7. Dobava, uvlačenje i spajanje Cu vodiča PPJ
2x1.5 mm2 za mrežni priključak stanice,
između ormarića stanice i el. razvodnog ormara



EY1404001 m 20,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

8. Dobava, postava i spajanje metalne trake za
uzemljenje FeZn 20x3mm između stupa I
najbliže točke gromobranskog uzemljenja
PH0705006 m 10,00

9. Ostali nespecificirani materijal i pribor kpl 1,00

10. Mjerenje prijamnih signala i usklađivanje s
projektom kpl 1,00

11. Ispitivanje rada cijelog sustava kpl 1,00

VI UZEMLJENJE

1. Izvedba spojeva odvoda, metalnih masa na 
fasadama
traka za izjednačenje potencijala, metalnih masa
udaljenih od temeljnog uzemljivača do 5m. Spojeve
izvesti varenjem u duljini 10cm. Var zaštititi dvostr-
ukim premazom vrućeg bitumena. kom 4,00

2. Dobava i polaganje trake u temelje P30x4mm 
HRN N.B4.901Č. Komplet. m 10,00

3. Dobava i polaganje hvataljke izvedene AL punim 
okruglim 
profilom, 90250 Al fi 8mm, komplet s nosačima 
hvataljke 
11621 SON 16 m 120,00

4. Dobava i polaganje odvoda izvedenog Al punim, 
okruglim 
profilom, 90250 Al fi 8mm, komplet na zidu m 50,00

5. Dobava elemenata rastavnog mjernog spoja 
izvedenog 
u zidu kom 4,00

6. Izvedba spojeva odvoda, metalnih masa na 
fasadama, traka
za izjednačenje potencijala, metalnih masa udaljenih 
od 
uzemljivača do 5m kom 6,00

7. Dobava uzemljivača 30x3,5mm kao HERMI oko 
temelja 

RTV INSTALACIJA UKUPNO KN:



građevine sa spajanjem na odvode sa iskopom i 
zatrpavanjem rova u zemlji dubine 80 cm a širine 40 
cm. m 90,00
nudi se tip: _____________________________    
proizvođač: __________________________

8. Galvansko povezivanje metalnih masa tehnologije na 
vodič 
za izjednačenje potencijala kpl 1,00

9. Provjera ispravnosti montaže, mjerenje otpora
rasprostiranja, izdavanje atesta i otvaranje dežurne
knjige kpl 1,00

I RAZDJELNICE

II PRIKLJUČNICE I OSTALA INSTALACIJA JAKE STRUJE

III RASVJETA

IV TK INSTALACIJA

V RTV INSTALACIJA

VI UZEMLJENJE

UZEMLJENJE UKUPNO KN:

REKAPITULACIJA

UKUPNO :
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