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PRIJEDLOG

Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine“ br.
163/13), Odluke o izradi lzmjena i dopuna
UPU-a (,SI. gl. Grada Cakovca" 2/16) i &l. 27.
Statuta Grada Cakovca (,Sl. gl. Grada
Cakovca“ 9/09, 2/13, 3/13-prodiséeni tekst i
01/14), Gradsko vijeée grada Cakovca je na
sv0joj __. sjednici odrzanoj 2016.
donijelo

ODLUKU

o donosenju ll. Izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja podruéja
oko Policijske uprave u Cakovcu

OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Donosi se Il. Izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja podru¢ja oko
Policijske uprave u Cakovcu (u daljnjem
tekstu ID UPU (ID plana)) koji je izradila tvrtka
,Princon" d.o.o. Cakovec (broj oznake plana
UPU-4-2/16).

Urbanisti¢ki plan uredenja podrudja oko
Policijske uprave u Cakovcu (u daljnjem
tekstu UPU/plan) objavljen je u Sl. glasniku
Grada Cakovca br. 4/03 i 4/11.

UrbanistiCkim planom uredenja utvrduje se
detaljna namjena povrsina, rezimi uredivanja
prostora, nadin opremanja zemljista
prometnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
formiranja i koristenja gradevnih d&estica,
uvjeti izgradnje gradevina i drugi elementi od
vaznosti za uredenje prostora.

Clanak 2.

Pravna osnova, razlozi i ostali elementi za
izradu ovih ID plana utvrdeni su Odlukom o
izradi (,Sl. glasnik Grada Cakovca*“ br. 2/16.).

Granice obuhvata lzmjena i dopuna UPU-a
prikazane su nha svim kartografskim prikazima
u sastavu ovoga Plana.

Povrsina obuhvata plana se ne mijenja te
iznosi: 142.106 m2 /14,21 hal.

DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Clanak 3.

Il. lzmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja se sastoji od slijedecih dijelova:

I. OPCI PRILOZI
- obrazac prostornog plana s podacima
- izvod iz sudskog registra tvrtke
- suglasnost Ministarstva za obavljanje
struénih poslova prostornog uredenja

- imenovanje odgovornog voditelja izrade
plana

-potvrda o upisu u imenik ovlastenih
arhitekata-urbanista  Hrvatske  komore
arhitekata

II. TEKSTUALNI DIO
- Odluka o donosenju Il. ID UPU
- Odredbe za provodenje

Ill. GRAFICKI DIO

1. PRIKAZ OBUHVATA II. ID UPU, mj.1:2500

2. DETALIJNA NAMJENA POVRSINA - Il
izmjena i dopuna, mj. 1:1000

3. APLAN PROMETA - Il. izmjena i dopuna, mj.
1:1000

3.BPLAN TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE i
ELEKTROOPSKRBE - II. izmjena i dopuna,
mj. 1:1000

3.CPLAN CIJEVNOG TRANSPORTA PLINA - Il
izmjena i dopuna, mj. 1:1000

3.DPLAN VODOPSKRBE - |l. izmjena i dopuna,
mj. 1:1000

3.E PLAN ODVODNUJE - Il. izmjena i dopuna, mj.
1:1000

4, UVJETI KORISTENJA, UREDENJA |
ZASTITE POVRSINA - Il. izmjena i dopuna,
mj. 1:1000

5. UVJETI GRADNJE - Il.izmjena i dopuna,
mj. 1:1000

V. OBAVEZNI PRILOZI
-Evidencija postupka izrade i donosenja
plana
-ObrazloZenje izmjene i dopune plana
-Popis koriStenih i konzultiranih
dokumenata i propisa
-lzvje$c¢e o javnoj raspravi

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREBDIVANJA NAMJENE
POVRSINA

Clanak 4.

Clanak 12. mijenja se u tabelarnom dijelu
za Gestice koje su predmet ovih izmjena te
glasi:

1.1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA
ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA |
UREDENJA POVRSINA PLANIRANIH
GRADEVINA

kig - koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice - odnos izgradene povrsine
zemljiSta pod gradevinom i ukupne
povrdine gradevne Cestice
/zemljiSte pod gradevinom je vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
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natkrivenih konstruktivnih dijelova
gradevine osim balkona i streha
krovista, na gradevnu &esticu, ukljugivsi
i terase u prizemlju gradevine kada su
iste konstruktivni dio podzemne etaze
(podruma)/

kis - koeficijent iskoristivosti gradevne
Ccestice - odnos ukupne brutto razvijene
povrsine svih gradevina na gradevnoj
&estici i povrsine gradevne &estice
/brutto (razvijena) gradevinska povrsina
je zbroj brutto povrsina svih etaza svih
gradevina/

V - maksimalna dozvoljena visina gradevine
mjerena od kote zaravnjenog terena uz
proCelje na najnizem dijelu prodelja do
gornjeg ruba stropne  Kkonstrukcije
zadnjeg kata odnosno nadozida
potkrovlja, §ija visina ne moze biti visa od
1,2 m

E - maksimalno dozvolien broj etaza
gradevine

ISKAZ ZA SVAKU POJEDINU GRAPEVNU CESTICU-samo &estice koje se mijenjaju

ukupna . ukupna
gﬂg}éj\\me SRADEWNE | POVIEina gg\:fgﬁ;a brutto pov. | ;g kis Vv E
GESTICE BESTICE 2;2‘522’}%2/ zemljista /m?/ f’rfz,de"'"e
NOVOPLANIRANE CESTICE
np20 K 9927 3970,80 | 119124 0.4 1,2 9 3 /Po;Pr,K
P

np21 ukida se

np22 ukida se

np23 ukida se

prometne povrsine - ULICNI KORIDOR ULICA 3 - mijenja se i iznosi 3296 m2

2.1 VELICINA | OBLIK GRADEVNIH
CESTICA

Clanak 5.

Clanak 14. mijenja se i glasi:

Gradevne &estice (nove i preparcelirane)
formiraju se prema kartografskom prikazu br.
4. Uvjeti koristenja, uredenja i =zastite
povrsina. U tom je kartografskom prikazu:

e svakoj pojedinoj novoformiranoj gradevnoj
gestici, dodijeljena numeri¢ka oznaka od
np1 do np 27 s time da se &estice np21,
np22 i np 23 ukidaju a ostale &estice ne
mijenjaju svoj broj

e svakoj pojedinoj preparceliranoj gradevnoj
Sestici - svakoj gradevnoj &estici koja je
promijenila oblik i veli¢inu, dodijeljena
numeri¢ka oznaka od pp1 do pp8,

e svakoj pojedinoj postojec¢oj gradevnoj
éestici koja zadrzava oblik i velidinu
dodijeljena numeri¢ka oznaka od p1 do p5

U tabelarnom prikazu (C¢lanak 12.) za
svaku pojedinu gradevnu &esticu odreduju se
koeficijenti:

e izgradenosti (kig), iskoristenosti (kis),

e okvirna planska veli¢ina gradevne &estice,
povrs§ina zauzimanja svih gradevina na
parceli i ukupna brutto povrSina svih
gradevina na d&estici, iskazana kao
povrsina u kvadratnim metrima

Clanak 6.
U ¢lanku 18. Dopuna u stavku 2 se bride.

Clanak 7.

U ¢lanku 44 UPU dodaje se nova alineja koja
glasi:
Uliéni koridori sa komunalnim instalacijama u
realizaciji izgradnje mogu se izvoditi fazno prema
grafickom prikazu na listu 3.A.

PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 8.

Izvornik Il. Izmjena | dopuna Urbanisti¢kog
plana uredenja podruc&ja oko Policijske uprave
u Cakovcu ovjerava Predsjednik Gradskog
vije¢a.

Izvornik je izraden u 6 primjeraka uvezenih
u mape te elektronicki medij (6 kom CD).

Clanak 9.

2.




Istovjetnost preslike Il. lzmjena | dopuna
plana s izvornikom ovjerava upravno tijelo
Grada Cakovca nadle2no za poslove
prostornog uredenja.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela nema
pravhu valjanost izvoda iz Urbanisti¢kog
plana uredenja.

Clanak 10.

Za tumadenje ove odluke ovlaséuje se
Gradsko vijeée Grada Cakovca.

Clanak 11.

Ova Odluka stupa na shagu osmog dana
od dana objave u Sluzbenom glasniku Grada
Cakovca.

KLASA: 021-05/16-01/243
URBROJ: 2109/2-02-16-05
Cakovec, 20186.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat, v.r.



Obrazlozenje

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN RH 153/13),
provedena je javna rasprava o prijedlogu Il. Ilzmjene i dopune UrbanistiCkog plana
uredenja podrugja oko Policijske uprave u Cakovcu. Prispjela mislienja odnosno
ogitovanja javnopravnih tijela o prijedlogu Il. ID UPU-a, analizirali su i opravdanost
istih ocijenili odgovorni voditelj i nositeliem izrade plana na osnovu Cega je
sastavljeno lzvje$ce o javnoj raspravi koje je objavljeno na web stranicama Grada
Cakovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja (ISPU).

Sukladno prihvaéenim misljenjima navedenim u lzvjeS¢u o javnoj raspravi,
izraden je nacrt konaénog prijedloga Il. ID UPU-a.

Temeliem odredbe ¢l. 105. Zakona o prostornom uredenju, nacrt konacnog
prijedloga prostornog plana zajedno s lzvie§¢em o javnoj raspravi dostavlja se
gradonacelniku koji utvrduje konaéni prijedlog plana.

lzvije§ée o javnoj raspravi dostupno je na http://www.maipu.hr/ ili
http://www.cakovec.hriweb/

Predo&eni prijedlog Odluke o donoSenju Il. Izmjena i dopuna UrbanistiCkog
plana uredenja podruéja oko Policijske uprave u Cakovcu upuéujem Gradskom vijeéu
Grada Cakovca na donosenje.

GRADONACELNIK
Stjepan Kovag, bacc. ing. comp., v.r.
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111. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 22.

(28) Temeljem ¢&lanka 200. Zakona o prostornom
uredenju (»Narode novine«, broj 153/13) Plan uredenja
manjeg naselja Novo Selo Rok smatra se urbanisti¢kim
planom uredenja.

Clanak 23.
(29) Van snage se stavljaju slijedeci kartogratski
prikazi:
- kartografski prikaz broj 7 »Plana namjene
povriina« iz 1987. (osnovni Plan)

- kartografski prikaz broj 7a iz 2004. (1. izmjene
i dopune Plana)

- kartografski prikaz broj 7b iz 2004. (1. izmjene
i dopune Plana)

(30) Za podrugje cijelog naselja nadalje se pri-
mjenjuje kartografski prikaz broj 7 »Plan namjene
povriina« iz ovih II. izmjena i dopuna Urbanisti¢kog
plana uredenja naselja Novo Selo Rok.

Clanak 24.

(31) Elaborat izvornika II. izmjena i dopuna Ur-
banisti¢kog plana uredenja naselja Novo Selo Rok
ovjerava predsjednik Gradskog vijeca.

(32) Izvornik je izraden u 4 primjerka,

Clanak 25.

(33) Uvid u Odluku o dono$enju II. izmjena i do-
puna Urbanistickog plana uredenja naselja Novo Selo
Rok, kao i druge elemente Plana, moze se obaviti u
upravnim tijelima Grada Cakovca.

Clanak 26.

(34) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja u
skladu s posebnim propisima.

(35) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovcac,

KLASA: 021-05/16-01/111
URBROJ: 2109/2-02-16-06
Cakovec, 12. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat

37.

Na temelju odredbe ¢lanka 86. Zakona o prostornom
uredenju (»Narodne novine«, broj 153/13) te ¢lanka
27. Statuta Grada Cakovca (»Sluzbeni glasnik Grada
Cakovca, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - prociséeni

tekst i 1/14), Gradsko vije¢e Grada Cakovca je na
svojoj 18. sjednici odrzanoj dana 12. svibnja 2016.,
donijelo sljedecu

ODLUKU
o izradi I1. izmjene i dopune Urbanisti¢kog
plana uredenja podrudja oko Policijske uprave
u Cakoveu

Clanak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjene i dopune
Urbanisti¢kog plana uredenja podruéja oko Policijske
uprave u Cakovcu (u nastavku teksta: Odluka).

Temeljem ove Odluke zapodinje izrada L1. izmjene
i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja podrucja oko
Policijske uprave u Cakovcu (u nastavku teksta: II.
ID UPU-a).

Odluka o dono§enju Detaljnog plana uredenja po-
druéja oko Policijske uprave u Cakoveu objavljena je
u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovea, broj 4/03, a
Odluka o njegovoj I. izmjeni i dopuni u »Sluzbenom
glasniku Grada Cakovca, broj 4/11.

Detaljni plan uredenja podrugja oko Policijske
uprave u Cakoveu (»Sluzbeni glasnik Grada Cakoveac,
broj 4/03 i 4/11) se prema odredbi ¢lanka 200, st. 3.
Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine«, broj
153/13), smatra urbanisti¢kim planom uredenja te se
unaslovu i tekstu ove Odluke umjesto »Detaljni plan
uredenjac koristi termin »Urbanisticki plan uredenja«.

Clanak 2.
Ova Odluka sadrZi:

- pravnu osnovu za izradu i donoSenje IL. [D
UPU-a,

- razloge za izradu i donogenje II. ID UPU-a,

- obuhvat II. ID UPU-a,

- sazeta ocjena stanja u obuhvatu I1. ID UPU-a,

- ciljevi i programska polazista,

- nacin pribavljanja struénih tjeSenja,

- popis javnopravnih tijela odredenih posebnim
propisima, koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i dokumente) za izradu 11. ID UPU-

a, te drugih sudionika korisnika prostora koji
trebaju sudjelovati u izradi predmetnog plana,
- planirani rok za izradu II. ID UPU-a, odnosno
njihovih pojedinih faza,
- izvori financiranja izrade II. ID UPU-a.

PRAVNA OSNOVA

Clanak 3.

Pravna osnova za dono§enje ID UPU-a su odredbe
&lanka 109. 1 ¢lanka 198. Zakona o prostornom ure-
denju (»Narodne novine«, broj 153/13).
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RAZ1.OZ1 IZMIJENE 1 DOPUNE GUP-a

Clanak 4.

Osnovni razlog za pokretanje postupka izrade i
donogenja II. ID UPU-a je racionalizacija planirane
Sirine cestovnog koridora »ulice 3« koja se proteze
u smjeru istok-zapad. Racionalizaciju je potrebno
provesti radi omoguéavanja uéinkovitijeg, efikasnijeg
rjesavanja vlasni¢ko pravnih pitanja unutar predmetnog
cestovnog koridora.

PROSTORNT OBUHVAT

Clanak 5.

Prostorni obuhvat ove Izmjene i dopune UPU-a
je njegov sjeverni dio unutar kojega je planiran novi
cestovni koridor oznake »ulica 3«.

OCJENA STANJA

Clanak 6.

Ova Izmjena i dopuna UPU-a odnosi se na neiz-
gradeni prostor sjevernog dijela njegovog prostornog
obuhvata unutar kojega je planiran novi cestovni
koridor (ulica 3) u smjeru istok zapad ukupne $irine
22-23 m. Prema GUP-u grada Cakovca predmetni
uliéni koridor je prema vaZnosti organizacije cestovnog
prometa svrstan pod »ostale ulice« tj. nema vaZnost
glavne ili sabirne gradske ulice. Planiran je za odvi-
janje lokalnog prometa za potrebe stambeno poslovne
zone kroz koju se ne predvida jadi tranzitni promet.

U popreénom profilu koridora »ulice 3« planirani
su slijedeé¢i elementi: kolnik §irine 6,0 m, obostrano
pje$atka staza Sirine 1,5 m, obostrano biciklistika
staza $irine 1,5 m, jednostrano parkirali§na povr§ina
girine 5,0 m i jednostrano zelena povr§ina Sirine 5,0 m.

Obzirom na navedeno, cijeni se da je ukupnu Sirinu
planiranog koridora moguce racionalizirati.

Utvrdena namjena prostora se ne mijenja, a predmet
izmjene su odredene korekcije plana prometa.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZISTA

Clanak 7.
Ciljevi koji su postavljena prilikom izrade UPU-a
se ne mijenjaju.
Namjena prostora se ovom Izmjenom i dopunom
UPU-a ne mijenja.
Programska polazi§ta za izradu Izmjene i dopune
UPU-a:
- smanjiti §irinu planiranog koridora »ulice 3«
tako da se zadrZze svi njezini prometni elemen-
ti, a racionalizaciju provesti na ustrb zelenih

za§titnih povrSina ili povr§ina za promet u
mirovanju,

- sukladno novom rjeSenju poprec¢nog profila
»ulice 3«, planirati novi raspored komunalne i
druge infrastrukture unutar predmetnog uliénog
koridora (odvodnja, vodoopskrba, plinoopskrba,
elektroopskrba, telefonija)

Osim navedenog, izvrSiti manje korekeije plan-
skih rjeSenja koje nisu koncepcijske naravi, a koje se
eventualno predlozZe tijekom javne rasprave i ocjene
opravdanima.

Pored toga primijeniti odredbe posebnih propisa,
planskih smjernica i drugih dokumenata koje ¢e, po
pozivu nositelja izrade, kao svoje zahtjeve dostaviti
javnopravna tijela.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA 1T DRUGIH DOKUMENATA PROPI-
SANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S
KOQJIMA SE UTVRDBUIU ZAHTIEVIZA IZRADU
PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 8.

Za 11. ID UPU-a ne predvida se potreba izrade
posebnih struénih podloga.

Postupak izmjene UPU-a provest ¢e se u skladu
s odredbama GUP-a grada Cakovca te temeljem po-
dataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata
koja ¢e dostaviti nadlezna javnopravna tijela iz svog
djelokruga.

NACIN PRIBAVLIANJA STRUCNIH RIESENJA

Clanak 9.

Struéno rjesenje [zmjene UPU-a izradit ¢e ovlasteni
struéni izradivad kojemu je od resornog ministarstva
izdana suglasnost za obavljanje struénih poslova
prostornog uredenja u suradnji s nositeljem izrade,
Upravnim odjelom za prostorno uredenje i europske
fondove Grada Cakovea,

JAVNOPRAVNA TIJELA [ DRUG!I SUDIONICI
KOJI SUDJELUJU U IZRADI 1D UPU-a

Clanak 10.

Tijela i osobe koja ¢e svojim podacima, planskim
smjernicama i propisanim dokumentima iz podrucja
svog djelokruga sudjelovati u izradi ID GUP-a su:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za za§titu kulturne

bastine, Konzervatorski odjel u Varazdinu,

2. Ministarstvo zatite okoli$a i prirode, Uprava

za zastitu prirode,

3. Hrvatska agencija za postu i elektronic¢ke ko-

munikacije, Zagreb,
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4. d.0.0. Medimurje plin, Cakovec
5. d.o.0. Medimurske vode, Cakovec,

6. Hrvatske vode d.o.0, VGI za mali sliv » Trnavag,
Cakovec,

7. HEP, Distribucijsko podruéje Elektra Cakovec,

8. MUP, Policijska uprava Medimurske Zupanije,
Odjel zajedni¢kih i upravnih poslova,

9. Medimurska Zupanija, Upravni odjel za pro-
storno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa.

ROK ZA IZRADU II. ID UPU-a, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Clanak 11,

Rok u kojem su javnopravna tijela i drugi sudionici
iz prethodnog ¢lanka obvezni dostaviti svoje zahtjeve,
planske smjernice ili propisane dokumente iz podru¢ja
svog djelokruga je 30 dana od dana kada su zaprimi-
le takav zahtjev. Ako u tom roku ne dostave svoje
zahtjeve, planske smjernice i propisane dokumente,
smatrat ¢e se da ih nemaju.

Rok za izradu nacrta prijedloga ID UPU-a je 30
dana od dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi
u koji rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje
podataka navedenih u prethodnom stavku.

Rokovi javae rasprave i rokovi pripreme izvjesca
o0 javnoj raspravi utvrdeni su Zakonom.

Prijedlog ID UPU-a za javnu raspravu utvrduje
gradonadelnik.

Odrzavanje javne rasprave objavit ¢e se u lokal-
nom tisku, na mreznim stranicama Grada Cakovea i
resornog ministarstva.

Trajanje javnog uvida u prijedlog ID UPU-a i rok
za dostavu misljenja, prijedloga i primjedbi propisan je
Zakonom. Tijekom trajanja javne rasprave organizirati
Ge se jedno ili, prema potrebi, vide javnih izlaganja.

Odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade
i ¢lanovima Odbora Gradskog vijeéa za prostorno
planiranje, obradit ¢e i ocijeniti opravdanost svih
iznesenih misljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj
raspravi i o tome sastaviti Izvje$ée. Struéni izradiva¢
i nositelj izrade izraditi ¢e Nacrt konaénog prijedloga
ID UPU-a te ih zajedno s Izvje§¢em o javnoj raspravi
dostaviti gradonagelniku koji ¢e u roku od 8 dana
odlug¢iti o izradi Konaénog prijedloga koji se upucuje
Gradskom vijeéu na donoSenje.

FINANCIRANIJE

Clanak 12,

Sredstva za izradu II. ID UPU-a osigurat e, te-
meljem odredbe &1 63. 1 167. Zakona o prostornom
uredenju, vlasnik gradevinskog zemljista kojemu je
to u interesu s kojim ¢e se o tome sklopiti ugovor o
financiranju.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.

Ova Odluka objavit ée se u »Sluzbenom glasniku
Grada Cakovea« te dostaviti Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj.

Clanak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovea«,

KLASA: 021-05/16-01/112
URBROJ: 2109/2-02-16-06
Cakovec, 12, svibnja 2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Jurica Horvat

38.

Na temelju odredbe ¢lanka 7. stavka 2. Odluke
o visini spomenicke rente (»Sluzbeni glasnik Gra-
da Cakovcag, broj 9/03, 10/04, 12/06, 15/07, 9/10,
10/10 - proc¢iséeni tekst i 5/15) i ¢lanka 27. Statuta
Grada Cakovca (»Sluzbeni glasnik Grada Cakovea,
broj 9/09, 2/13, 3/13 1 3/13 - progidc¢eni tekst i 1/14),
Gradsko vijeée Grada Cakovea je na svojoj 18. sjednici
odrzanoj 12. svibnja 2016., donijelo

SREDNJOROCNI PROGRAM

koriitenja sredstava spomenicke rente
Grada Cakovea za razdoblje od 2016. - 2020,

Clanak 1.

Ovim Programom utvrduju se:

- vremensko razdoblje na koje s¢ ovaj Program
odnosi

- zahvati u prostornom obuhvatu kulturno povijesne
cjeline grada Cakovca za ¢ije financiranje ¢e
se, izmedu ostalih, koristiti i sredstva ostvarena
od spomenicke rente

- poticajne mjere za za§titu, ocuvanje i odrza-
vanje objekata u obuhvatu kulturno povijesne
cjeline grada, ¢ija provedba ¢e se financirati
iz sredstava spomenicke rente

- projekti, studije i istrazivacki radovi na podrucju
kulturno povijesne cjeline grada koji ¢e za cil;
imati njenu za§titu, oGuvanje i kvalitetnu pre-
zentaciju, a koji ¢e se financirati iz sredstava
spomenicke rente

Clanak 2.
Ovaj Program odnosi se na srednjorono, Cetve-
rogodinje razdoblje tj. njegova primjena zapocinje
2016. god. i zavr§ava 2020. god.
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6. Kasarne (Vojarne)
- obuhvat plana - 11,050 ha

7. Gospodarska zona istok - juzni dio
- obuhvat plana - 12,150 ha

8. Gospodarska zona istok - Pustakovec
- obuhvat plana - 36,500 ha

9. Buzovec + Pustakovec - istok
- obuhvat plana - 24,200 ha

10. Gospodarska zona jug - Putjane i Pustako-
vec

- obuhvat plana - 37,100 ha
11. Podrué¢je uz Ulicu Dr. I. Novaka
- obuhvat plana - 3,300 ha
12. Novi autobusni i zeljezni¢ki kolodvor
- obuhvat plana - 15,550 ha
13. Podruéje uz Ulice Kralja Zvonimira i A. Star-
devica
- obuhvat plana - 3,000 ha
14. Blok - Uska, V. Morandinija i O. Kerovani-
ja
- obuhvat plana - 6,000 ha
15. Blok HP-a i HT-a
- obuhvat plana - 6,100 ha«

(3) U ¢lanku 215., stavku 3., iza tocke 9., dodaje
s¢ togka 10., koja glasi:

»10. podrugje gradskog bloka s postoje¢im auto-
busnim kolodvorom«

(4)U é&lanku 215., iza stavka 5. dodaje se novi
stavak 6., koji glasi:

»(6) Provedba urbane komasacije:

- zbog osiguranja uredenja vanjskih sportskih
igrali§ta javne namjene, obavezna je izrada
detaljnog plana uredenja i provedba urbane
komasacije za podrudje iz tocke 3., stavka 2.,
ovog ¢lanka - Vojni vrtovi sjever.«

I1I. ZAVRSNE 1 PRIJELAZNE ODREDBE

Clanak 14.

(1)1zvornik elaborata Izmjene i dopune GUP-a
ovjerava predsjednik Gradskog vijeca.
(2)Izvornik je izraden u 5 primjeraka.
(3) Po primjerak izvornika dostavit ¢e se:
- Ministarstvu zastite okoli§a, prostornog uredenja
i graditeljstva,

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

- Zavodu za prostorno uredenje Medimurske
Zupanije.

(4) Jedan primjerak izvornika dostavit ¢e se Uprav-
nom odjelu za prostorno uredenje Grada Cakovea i
jedan Sluzbi za provodenje dokumenata prostornog
uredenja i izdavanje akata o gradnji.

(5) Elaborat Izmjene i dopune GUP-a na magnetnom
mediju, pohranit ¢e se u arhivi Grada Cakovca.

Clanak 15.

(1)Uvid u elaborat Izmjene i dopune GUP-a moze
se obaviti u Upravnom odjelu za prostorno uredenje
Grada Cakovea.

Clanak 16.

(1) Odluka o donogenju II. izmjena i dopuna GUP-a
objavit ¢e se u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovcac.

(2) Za tumadenje ove Odluke nadlezno je Gradsko
vije¢e Grada Cakovca.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakovcac.

KLASA: 021-05/11-01/112
URBROIJ: 2109/2-02-11-06
Cakovec, 7. srpnja 2011,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

58.

Na temelju ¢lanka 101, 102. i 346. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (»Narodne novine,
broj 76/07, 38/09 i 55/11), Odluke o izradi [zmjena
i dopuna DPU-a podrudja oko Policijske uprave u
Cakoveu (»Sluzbeni glasnik Grada Cakovca«, broj
10/10), te Statuta Grada Cakovca (»Sluzbeni glasnik
Grada Cakovcag, broj 9/09), Gradsko vijeée Grada
Cakovea je na svojoj 14. sjednici odrzanoj 7. srpnja
2011. godine, donijelo

ODLUKU

o donofenju Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uredenja podrucja oko Policijske
uprave u Cakovcu

OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Donose se Izmjene i dopune Detaljnog plana ure-
denja podrugja oko POLICIJISKE UPRAVE u Cakoveu
(u daljnjem tekstu ID DPU/ID plana) koji je izradila
tvrtka »Princon« d.o.o0. Cakovec (broj oznake plana
DPU-8/1/11).

Detaljni plan uredenja podruéja oko POLICIJISKE
UPRAVE u Cakovcu (u daljnjem tekstu DPU/plan)

objavljen je u »Sluzbenom glasniku Grada Cakoveag,
broj 4/03.
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Detaljnim planom utvrduje se detaljna namjena
povrsina, rezimi uredivanja prostora, na¢in opremanja
zemljista prometnom, komunalnom i telekomunikacij-
skom infrastrukturom, uvjeti formiranja i koriStenja
gradevnih &estica, uvjeti izgradnje gradevina i drugi
elementi od vaZnosti za uredenje prostora.

Clanak 2.

Pravna osnova, razlozi i ostali elementi za izradu
ovih ID plana utvrdeni su Odlukom o izradi (»SluZzbeni
glasnik Grada Cakovca, broj 10/10).

Granice obuhvata Izmjena i dopuna DPU prika-
zane su na svim kartografskim prikazima u sastavu
ovoga Plana.

Povr¥ina obuhvata plana se ne mijenja te iznosi:
142,106 m? /14,21 ha/.

DIJELOVI DETALJNOG PLANA

Clanak 3.

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja se
sastoji od slijedeéih dijelova:

1. OPCI PRILOZI
- obrazac prostornog plana s podacima
- izvod iz sudskog registra tvrtke

- suglasnost Ministarstva za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja

- imenovanje odgovornog voditelja izrade plana

- potvrda o upisu u imenik ovla§tenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata

II. TEKSTUALNI DIO
- Odluka o dono$enju DPU
- Odredbe za provodenje

III. GRAFICKI DIO - u mjerilu 1:1000

1. Podloga za izradu izmjena i dopuna plana
2. Detaljna namjena povr§ina - izmjena i dopuna
3A. Plan prometa-izmjena i dopuna

3B. Plan komunalne infrastrukture - plan elektro
opskrbe i telefonije-izmjena i dopuna

3C. Plan komunalne infrastrukture - plinoopskrba-
izmjena i dopuna

3D. Plan komunalne infrastrukture - vodoopskrba
- izmjena i dopuna

3E. Plan komunalne infrastrukture - odvodnja-
izmjena i dopuna

4. Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrSina-
izmjena i dopuna

5. Uvjeti gradnje - izmjena i dopuna

IV.OBAVEZNI PRILOZI
- Evidencija postupka izrade i donoSenja plana
- ObrazlozZenje

- Izvod iz prostornog plana §ireg podruéja- 1D
GUP Grada Cakovca

- Popis kori§tenih i konzultiranih dokumenata i
propisa

- Izvjesée o prethodnoj raspravi

- Izvje§ée o javnoj raspravi

- Zahtjevi i mi§ljenja iz ¢lanka 79 i ¢lanka 94
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (»Na-
rodne novine, broj 76/07)

- sazetak za javnost

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREDIVANJA NAMJENE
POVRSINA

Clanak 4.

Clanak 4. mijenja se i glasi:

»Namjena povriina prikazana je na kartografskom
prikazu br. 2 - DETALINA NAMJENA POVRSI-
NA - izmjena i dopuna kojim je definirana namjena
povrdina za:

- povrdine za formiranje gradevnih Sestica i iz-
gradnju gradevina - mje§ovite namjene preteZito
stambene /oznake M1,

- povrsine za formiranje gradevnih Cestica i iz-
gradnju gradevina - mje$ovite namjene preteZito
poslovne /oznake M2,

- povriine za formiranje gradevnih &estica i
izgradnju javnih gradevina - javna i druStvena
namjena /oznake D1 - upravna/,

- povriine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju poslovnih gradevina - gospodarsko
poslovna namjena K /oznake K1 - preteZito
usluzna, K2-preteZito trgovacka/,

- povrdine za formiranje gradevnih Cestica i
izgradnju gradevina infrastrukture - namjena
povrsine infrastrukturnih sustava /oznake 1S/,

- zelene povriine /oznake Z - zaStitne zelene
povrsine uz uliéne koridore/,

- uline koridore i povriine namjenjene pjesackim
i biciklisti¢kim stazama.

Povrdinu unutar svake namjene &ine gradevne

Sestice za izgradnju ili rekonstrukciju osnovnih i
ostalih gradevina.«

Clanak 5.
Clanak 6. mijenja se i glasi:

»Na &esticama oznake M1 namijenjenim izgradnji
vige stambenih jedinica gdje osnovna namjena moZe
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biti stambena ili stambeno poslovna, uz osnovnu
gradevinu, na jednoj gradevnoj &estici, moguca je
izgradnja pomo¢nih gradevina (garaZe, vrtna spre-
mista, nadstrenice) i to max. brutto povr§ine svih
gradevina 50 m?.«

Clanak 6.
Clanak 9. mijenja se i glasi:

»Gospodarska namjena, poslovna K, pretezito
usluZna /K1/ i preteZito trgovacka /K2/ omogucava
gradnju poslovne gradevine odnosno kompleksa s
poslovnim prostorima pretezito usluZnog odnosno
trgovackog sadrzaja te drugim kompatibilnim sadrza-
jima odredenim vazeéim GUP-om Grada Cakovea i to:

(oznaka K) omoguéava gradnju poslovnih gradevi-
naikompleksa s poslovnim prostorima
svih vrsta trgovacke, usluzne, ured-
ske, ugostiteljske, u manjem obimu
i hotelsko-smjes§tajne namjene, a ne
dozvoljavaju se komunalno servisne,

proizvodne ni stambene funkcije.

(oznaka K1) omogucava gradnju poslovne grade-
vine s poslovnim prostorima preteZito
usluzne ili trgovadke namjene te
ugostiteljsko-turisti¢ke stacionarne

namjene.

1.1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA
NAMJENU, NACIN KORISTENJA I URE-
DPENJA POVRSINA PLANIRANIH GRA-
DEVINA

Clanak 7.

Clanak 12. mijenja se i glasi:

»kig -

kis -

koeficijent izgradenosti gradevne Cestice /
odnos izgradene povrsine zemljista pod gra-
devinom i ukupne povr§ine gradevne Cestice/
/zemljiste pod gradevinom je vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i nat-
krivenih konstruktivnih dijelova gradevine
osim balkona i streha krovista, na gradev-
nu &esticu, ukljuéivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaze (podruma)

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice
/odnos ukupne brutto razvijene povrsine svih
gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine
gradevne Gestice/

/brutto (razvijena) gradevinska povr§ina je
zbroj brutto povriina svih etaza svih grade-
vina obradunat prema definiciji u Zakonu o

prostornom uredenju i gradnji - »Narodne
novine«, broj 76/07 1 38/09/

maksimalna dozvoljena visina gradevine
mjerena od kote zaravnatog terena uz procelje
na najnizem dijelu procelja do gornjeg ruba

(oznaka K2) omoguéava gradnju poslovne grade- stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno

vine odnosno kompleksa s poslovnim nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moZe

prostorima preteZito usluZnog odnosno biti via od 1,2 m

trgovatkog sadrzaja.« E -maksimalno dozvoljen broj etaza gradevine

ISKAZ ZA SVAKU POJEDINU GRADPEVNU CESTICU
OzéNRI:I-(A N A s :olirl:'gi:laa i;ﬁ:ig::aa ubl;llllrz::loa . 3
PEVNE Ggg;)TFi‘é:E gradevne zemlji§ta [pov. grade- kig kis 4 &
CESTICE destice /m?/ /m?/ vine /m¥
NOVOPLANIRANE CESTICE

npl Ml 2747 1099 5494 0,4 2,0 | 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
np2 M1 2982 1193 5964 0,4 2,0 | 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
np3 M1 848 339 1357 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np3a Ml 437 175 699 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np4 Ml 809 324 1294 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np5 M1 843 337 1349 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np6 M1 776 310 1242 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np7 M1 1086 434 1738 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
np8 M1 885 354 1416 0,4 1,6 7 4 [Po;Pr;K;Pk/
np9 D1 2602 1040 5204 0,4 2,0 | 12,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl0 K2 4852 1941 5823 0,4 1,2 8 3 /Po;Pr;K;/
npll K2 5336 2134 6403 0,4 1,2 8 3 /Po;Pr;K;/
npl2 M1 4340 1736 8680 0,4 2,0 11,0 | 5 /Po;Pr;2K;Pk/
npl3 M1 3547 1419 7094 0,4 2,0 | 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
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PEVNE GggsDTE;ngE gradevne zemljiSta |pov. grade- kig kis b B

CESTICE estice /m?¥/ /m?/ vine /m?/
npl4 M1 1678 671 3356 0,4 2 11 5 /Po;Pr;2K;Pk/
npl5 Ml 1488 595 2976 0,4 2,0 11,0 [ 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl6 Ml 1778 711 3556 0,4 2,0 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl7 M1 2792 1117 5584 0,4 2,0 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl8§ M1 2636 1054 5272 0,4 2,0 11,0 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl9 IS 68 54 109 0,8 0,8 4,0 1 /Pr/
np20 K 2218 887 2661 0,4 1,2 9 3 /Po;Pr;K
np21 K 2358 943 2829 0,4 1,2 9 3 /Po;Pr;K
np22 K 1933 773 2319 0,4 1,2 9 3 /Po;Pr;K
np23 K 2128 851 2553 0,4 1,2 9 3 /Po;Pr;K
np24 K 19250 9625 28875 0,5 1,5 9 3 /Po;Pr;K
np25 IS 50 40 40 0,8 0,8 4 1/Pr
np26 IS 50 40 40 0,8 0,8 4 1 Pr
np27 M2 1890 756 3780 0,4 2 11 5 /Po;Pr;2K;Pk/

np28 Ukida se

np29 Ukida se
np30 Ukida se
np31 Ukida se
np32 Ukida se
np33 Ukida se

np34 Ukida se

np35 Ukida se
np36 Ukida se
np37 Ukida se

np38 Ukida se
np39 Ukida se
np40 Ukida se
np41 Ukida se

np42 Ukida se

np43 Ukida se

np44 Ukida se
np45 Ukida se
np46 Ukida se
np47 Ukida se

UKUPNO 72407 30952 117707
PREPARCELIRANE CESTICE
ppl M1 1014 406 2030 0,4 1,6 10,5 | 5/Po;Pr,2K,Pk/
pp2 K1 1928 771 3856 0,4 2,0 12,0 | 5 /Po;Pr;2K;Pk/
pp3 M1 613 245 980 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
pp4 M1 972 388 1555 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
pps Ml 690 276 1104 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
ppé M1 592 236 947 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
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v TR o e R
DEVNE Ggﬁs{)ﬁgf gradevne zemljis§ta |[pov. grade- kig s Y E
CESTICE destice /m?Y/ /m?* vine /m?/
pp7 M1 959 383 1534 0,4 1,6 7 4 /Po;Pr;K;Pk/
pp8 D1 1650 5860 0,4 post. postojeca
UKUPNO 8418 8565 12006
POSTOJECE CESTICE
pl M1 575 230 920 0,4 1,6 10,5 | 5 /Po;Pr;2K;Pk/
p2 M1 700 280 840 0,4 1,2 10,5 | 5 /Po;Pr;2K;Pk/
p3 M2 1040 cca 900 cca3600 |provodr| . 11 4/;P:2K;Pk/
p4 Ml 557 223 891 0,4 1,6 10,5 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
p5 M1 712 285 1139 0,4 1,6 10,5 | 5/Po;Pr;2K;Pk/
UKUPNO 3584 1918 7390

2.1, VELICINAIOBLIK GRAPEVNIH CESTICA

Clanak 8.

Clanak 14, mijenja se i glasi:

»Gradevne &estice (nove i preparcelirane) for-
miraju se prema kartografskom prikazu br. 4. Uvjeti
koristenja, uredenja i za$tite povrsina. U tom je kar-
tografskom prikazu:

- svakoj pojedinoj novoformiranoj gradevnoj

gestici, dodijeljena numeritka oznaka od npl
do np 27,

- svakoj pojedinoj preparceliranoj gradevnoj
gestici - svakoj gradevnoj &estici koja je pro-
mjenila oblik i veli¢inu, dodijeljena numericka
oznaka od ppl do pp8,

- svakoj pojedinoj postojecoj gradevnoj &estici
koja zadrzava oblik i velidinu dodijeljena nu-
meri¢ka oznaka od pl do p5,

U tabelarnom prikazu (&lanak 12) za svaku pojedinu

gradevnu Sesticu odreduju se koeficijenti:

- izgradenosti (kig), iskori§tenosti (kis),

- okvirna planska veli¢ina gradevne Cestice,
povriina zauzimanja svih gradevina na parceli
i ukupna brutto povrsina svih gradevina na
&estici, iskazana kao povriina u kvadratnim
metrima«.

Clanak 9.
Clanak 16. mijenja se i glasi:
»Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig)
i koeficijent izgradenosti gradevnih &estica (kig)
definirani su u ¢lanku 12.
Koeficijent izgradenosti gradevnih &estica (kig) ovisi
o namjeni gradevne ¢estice odredenoj u kartografskom
prikazu broj 2 - Detaljna namjena povriina i iznosi:

- za mjeSovitu namjenu, pretezito stambenu
namjenu /oznaka M1/ kig <= 0,40,

- zamjeSovitu, preteZito poslovnu namjenu /M2/
kig<=0,40,

- zajavnu i dru§tvenu namjenu /oznaka D1/ kig
<= 0,40,

- za gospodarsku namjenu-poslovnu, pretezito
usluznu /trgovatku /oznaka K1/K2/ kig <=
0,40 odnosno 0,50 za Cesticu oznake namjene
K povrsine veée od 1 ha (np 24).

Gradevna Gestica p3 zadrZzava postojeéi koefici-
jent izgradenosti uz moguénost njegovog poveéanja
u sluéaju dogradnje stubi$ta i lifta izvan postojeceg
gabarita ali unutar gradevinskog pravca.«

Clanak 10.
Clanak 18. dopunjuje se stavkom 2. koji glast:

»lzuzetno je moguce objedinjavanje ¢estica np 20,
21,22, 23 sa Cesticom np 24 za formiranje jedinstve-
ne Sestice za izgradnju veceg trgovacko -poslovnog
kompleksa na na¢in da se mede izmedu &estica ukidaju
a povr§ine unutar kojih je predviden razvoj tlocrta
planiranih gradevina se spajaju. U tom sluéaju javni
koridor produzetka ulice koji je planom predviden
kao moguca parcelacija se moze ukinuti.«

2.2. VELICINA I POVRSINA GRADEVINA

Clanak 11.
Clanak 20. mijenja se i glasi:

»Veli¢ina i povrina novih gradevina koje se mogu
graditi, ovise o0 namjeni i velidini gradevne Cestice i
date su u tabelarnom prikazu uz &¢lanaka 12., a defi-
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nirane su koeficijentima izgradenosti 1 iskoristivosti
te dozvoljenom visinom gradevine.

Veli¢ina pomoéne gradevine na parcelama plani-
ranim za izgradnju stambenih gradevina oznake M1
moZe iznositi maksimalno 50 m? brutto povr§ine.«

Clanak 12.
Clanak 22. mijenja se i glasi:

»Ukupna brutto povriina gradevina u smislu ovog
Detaljnog plana odredena je kao maksimalna dozvoljena
povrsina svih etaZa svih izgradenih i svih planiranih
gradevina na gradevnoj &estici u skladu s Zakonom
o prostornom uredenju i gradnji.

Ukupna brutto povr§ina odredena je tabelarno
za svaku pojedinagnu gradevnu esticu u ¢lanku 12.

Na parcelama s oznakom M1 odnos stambenog
dijela gradevine prema poslovnom je vise od 50%.

Na parcelama s oznakom M2 odnos stambenog
dijela gradevine prema poslovnom je manje od 50%.«

Clanak 13.
Clanak 24. mijenja se i glasi:

»Za izgradnju na podru¢ju obuhvata plana dozvo-
ljava se izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih i
poslovnih gradevina najvece /etazne/ visine: podrum
Po, prizemlje Pr, 2 kata K i potkrovlje Pk/ili nepot-
puna etaza NE ili najvece visine vijenca do 11,00 m.

Maksimalni broj dozvoljenih etaza (E) za nove
gradevine i postojeée gradevine kojima je omoguéena
rekonstrukcija (nadogradnja), utvrden je u grafi¢kom
prikazu broj 5.

U skladu s odredbama ID GUP-a na ¢esticama
oznake pp2 odnosno np 24 omogucava se izuzetno
na dijelu tlocrtne povriine podi¢i broj etaZa do uku-
pno 8(Po+P+6K) u sludaju gradnje hotela ujedno i
prostornog akcenta na ove dvije lokacije.«

Clanak 14.
Clanak 26. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ovog Detaljnog plana punom etaZom
se smatra podrum ili suteren (Po), prizemlje (P), kat
K i potkrovlje (Pk).

(2) Umjesto potkrovlja odnosno kao najvisa etaza
moZe se izvesti nepotpuna etaza (NPE) ¢ija brutto po-
vr§ina iznosi najvi§e 60% tlocrtne projekcije osnovne
etaze a oblikovati se moZe kao:

- uvudena etaZa od uli¢nog proéelja za min 1,20
m s ravnim krovom ili kosim krovom blagog
nagiba ili kosim krovom blagog nagiba s do-
datnom stropnom konstrukcijom pod uvjetom
da se prostor ispod takvog krova ne koristi i
nije dostupan pa se i ne smatra etazom,

- druga etaZa potkrovlja izvedena kao galerijski
prostor korisni¢ki nedjeljiv od osnovne etaZe

potkrovlja ispod kosog krova strmog nagiba
ukupne visine mjereno od vrha stropne kon-
strukcije najvi§e dozvoljene pune etaZe do vrha
krova dodatne etaZe najvise 3,5 m,

(3) Podrumom (Po) se smatra najniZa etaza koja
je potpuno ukopana a nalazi se ispod prizemlja,

(4) Prizemljem (P) se smatra dio gradevine ¢iji je
pod neposredno na povr§ini ili najvi§e 1,5 m iznad
konaé&no uredenog terena na najniZzoj togki uz procelje
gradevine a iznad podruma ili suterena.

(5) Potkrovljem (Pk)se smatra dio gradevine ispod
krovne konstrukcije a iznad stropa posljednje etaZe s
time da visina nadozida potkrovlja n¢c moZe biti visa
od 1,20m.

(6) Izuzetno, ako ostali uvjeti gradnje to omoguéuju,
moZe se umjesto podruma predvidjeti suteren (Su) tj
poluukopana etaza kod koje jedno procelje moZe biti
izvan terena, a max. do 50% volumena je ukopano u
teren.«

Clanak 15.
Clanak 28. se ukida.

2.3. NAMJENA GRADEVINA

Clanak 16.
Clanak 29. mijenja se i glasi:

»Namjena gradevina definirana je u kartografskom
prikazu br.2 »Detaljna namjena povr§ina« i po namjeni
se razlikuju: mje$ovita namjena /oznaka »M1« ili M2«/,
javna-upravna namjena /oznaka »D1«/, gospodarsko-
poslovna namjena K - preteZito usluzna /oznaka »K1«/,
gospodarsko-poslovna namjena - pretezito trgovacka
Joznaka »K2«/, infrastrukturna namjena /oznaka »IS«/.

U zoni mjeSovite namjene /M1 I M2/ na jednoj
gradevnoj parceli moguce je u skladu s njenim pro-
stornim mogudénostima graditi gradevine osnovne
namjene (stambena, vi§estambena, stambeno-poslovna,
poslovna gradevina) kao jednu ili viSe gradevina i
pomoéne gradevine (gradevine ostale namjene).«

2.5. OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 17.
Clanak 36. se dopunjuje slijede¢im stavcima:

»Gradevinski kompleks /gradevina oznake K/ na
destici np 24 zbog svojeg izuzetno vaZznog polozaja
za vizuru grada treba biti oblikovana arhitektonski
atraktivno, suvremeno i kvalitetno uz primjenu kva-
litetnih i trajnih materijala koji iziskuju minimalno
odrzavanje. Idejno rjeSenje (ili vi¥e idejnih rjeSenja)
zgrade, prije izdavanja lokacijske dozvole, s obave-
znom 3D vizualizacijom treba prezentirati struénim
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sluzbama grada zaduZenim za prostorno planiranje
na ocitovanje.

Gradevina u veéinskom volumenu mora imati
ravni krov, a preporuduje se dio krovne plohe uz vise-
stambene zgrade u neposrednom susjedstvu planirati
kao »zeleni krov«.

Strojarsko-tehnoloski dio i rashladna tehnika
na krovu gradevine mora se primjereno maskirati i
osigurati adekvatna zagtita od buke.«

Clanak 18.
Iza &lanka 36. dodaje se novi ¢lanak 36a. koji glasi:

»Na svim planiranim &esticama koje su orijentirane
na glavne pristupne ulice i prometnice (Svetojelenska
ulica te sjeverna obilaznica ) pozicija gradevina mora
biti takva da ne omoguduje orijentaciju nikakvih ser-
visnih prostora (servisna dvorita, spremista, skladista
i sli¢no) na te prometnice.

Navedeno se naro¢ito odnosi na gradnju na ¢estici
np 24.«

Clanak 19.
Clanak 37. mijenja se i glasi:

»Krov osnovnih gradevina u mjeSovitoj zoni
/M1/ moZe se izvesti kao ravan ili kosi krov. Kad se
izvodi kosi krov pretezni dio volumena krovne plohe
moZe imati nagib od najviSe 450, ali ne manji od 300,
a pokrov mora biti crijep. Upotreba trapeznog lima,
valovitih plo¢a, kanadske $indre i sli¢nih materijala
se ne dozvoljava.

Krov gradevina mjeSovite namjene /M2/, gospodar-
ske namjene-poslovne /K, K11 K2/ i javne namjene /
D1/ moZe se izvesti kao ravan ili kosi krov.«

Clanak 20.
Clanak 38. se ukida.

Clanak 21.
Clanak 42. mijenja se i glasi:
»Na regulacionoj liniji gradevnih Sestica mjeSovite
namjene /M1/ i gradevnih ¢estica mje§ovite namjene
/M2/ mogu se graditi ograde.

Uli¢ne ograde se mogu izvoditi do maksimalne
visine 1,50 m, uz uvjet da puni dio ograde nije visi
od 0,60 m iznad kote uredenog terena.

Dio uli¢ne ograde iznad punog podnoZja mora biti
providno izveden od drveta, metalnih profila, Zice ili
kao zeleni nasad - Zivica.

Zabranjeno je postavljanje o§trih zavr§etaka, bodlji-
kave Zice i drugog §to bi moglo ugroziti sigurnost ljudi.

Ulazna vrata na uliénoj ogradi moraju se otvarati
prema parceli /na &esticu/, tako da ne ugrozavaju
sigurnost prometa na javnoj povrdini.

Visina ograda izmedu gradevnih Cestica ne moze
biti ve¢a od 1,80 m, mjereno od kote konaéno zarav-
natog terena.«

Clanak 22.

Clanak 43. dopunjuje se slijedeéim stavkom koji
glasi:

»Mjesto prikljuc¢enja novih i postojeéih Cestica
(glavni i sekundarni ili alternativni prilaz) na javne
prometne povriine oznaceno je u planu kao nacelno
i priblizno, a kod projektiranja konkretnih gradevina
odredit ¢e se togna lokacija prilaza. Kod toga se trebaju
postivati principi sigurnosti i vidljivosti u prometu.

Kod gestica koje ée se formirati eventualnim
spajanjem dviju susjednih Gestica lokacija kolnog
prilaza moZe se odrediti i na drugom mjestu odnosno
uz sada$nju planiranu zajedni¢ku medu.«

Clanak 23.
Clanak 44. mijenja se i glasi:

»Na svakoj gradevnoj Gestici na razini terena
potrebno je izvesti parkirali§ni prostor za vlastite
potrebe koji ovisi o namjeni gradevine prema slje-
deé¢im normativima:

- vi$estambene gradevine: 1 parkiraliSno mjesto /
1 stan,

- trgovina, banka, usluge, ugostiteljstvo: 40 pm/
1000m? korisnog prostora,

- uredski prostori: 20 pm / 1000 m? korisnog
prostora,

- trgovadki sadrzaji na ¢esticama oznake K na
netto korisnu povriinu iznad 2000 m? minimalno
20 pm, a na povr§inu iznad 5000 m? minimalno
5 pm.

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka, parkirali§ta se,
ovisno o odnosu povr§ine &estice i gradevine, grade
kao podzemna (podzemne garaze). U tom slucaju
dozvoljeno je graditi ve¢i broj podzemnih etaza u
odnosu na maksimalno dozvoljene vrijednosti u po-
gledu podrumskih etaza gradevine.«

Clanak 24,
Iza ¢lanka 45. dodaje se novi ¢lanak 45a. koji glasi:
»KOLNI PRILAZ ZA CESTICU np 24

Do izgradnje novih cestovnih koridora (Ulica 3)
s mogucéim odvojkom izmedu &estica np 21 i np 22
kolni prilaz za ¢esticu np 24 planira se (uz pozitivou
suglasnost Hrvatskih cesta i ZUC-a) na dva mjesta -sa
sjeverne obilaznice i sa Svetojelenske ceste. S obzirom
na blizinu rotorskog raskriZja i intenzitet prometa kolni
ulaz i izlaz na sjevernu obilaznicu moZe se planirati
iskljugivo za desne skretade. Sirina ovih kolnih ulaza
je 6 m sa obostranim profirenjem za pjeSake odnosno
Sirine koridora 10 m. Za projektiranje kolnih prilaza
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obavezno se trebaju ishoditi posebni tehnicki uvjeti
za projektiranje uz postivanje vaZeéih pravilnika.«

Clanak 25.
Iza ¢lanka 45a. dodaje se novi €lanak 45b, koji glasi:

»Moguénost direktnog prelaska preko sjeverne
zaobilaznice za pjeSadko biciklisti¢ki promet treba
razmotriti u suradnji s nadleznom sluzbom Hrvatskih
cesta a preporuda se upotreba svjetlosne signalizacije
(semafor s upravljanjem na tipkalo) vodeéi raduna o
sigurnosti prometa i poloZaju kolnog ulaza na Sesticu
np 24.«

Clanak 26.
Iza &lanka 57. dodaje se novi &lanak 57a. koji glasi:

»Plan predvida koridore za smjestaj vodovodnih
instalacija bez navodenja planiranih profila koji ¢e se
odrediti projektnom dokumentacijom i hidrauli¢kim
proradunom.

Eventualna gradevina hidrostanice ukoliko se
ukaZe potreba moZe se izvesti unutar javnog kori-
dora ili javnih zelenih povr§ina na zasebnoj Cestici.
Ovim planom koji odreduje samo javne koridore za
smjedtaj instalacija, ne odreduje se poloZaj moguce
gestice hidrostanice ve¢ se dozvoljava naknadna
parcelacija prema todnoj lokaciji ovisno o etapnosti
i potrebi projekta.«

Clanak 27.

Iza &lanka 58. dodaju se novi &lanci 58a. i 58b.
koji glase:
»Clanak 58a.:

Izvodenje odnosno opremanje komunalnom in-
frastrukturom odvodnje mozZe se izvoditi u fazama
ovisno o potrebama i prioritetima buduéih investitora
i profilima cjevovoda koji se pokazu potrebnima u
skladu s zahtjevima projekta.

Eventualna gradevina veée prepumpne stanice moze
se izvesti unutar javnog koridora (zelenih povsina)
na zasebnoj &estici. Ovim planom koji odreduje samo
javne koridore za smje§taj instalacija, ne odreduje se
poloZaj moguée &estice za prepumpnu stanicu ve¢ se
dozvoljava naknadna parcelacija prema to¢noj lokaciji
ovisno o etapnosti i potrebi projekta.

Clanak 58b.:

Zbog rastere¢enja oborinske kanalizacije kod pro-
jektiranja trgovacko-poslovnog kompleksa na &estici
np 24 krovne vode sa krovova trebaju se upustati u
upojne bunare na &estici, a oborinske vode s parkira-
li¥nih povrdina u sustav mjesovite kanalizacije preko
separatora ulja i masti.

Dio oborinskih voda moZe se uz tehnitke mjere
prodi¥éavanja koristiti kao povratna tzv »siva voda«
za potrebe gradevine.«

Clanak 28.
Iza ¢lanka 65. dodaje se novi ¢lanak 65a. koji glasi:

»OSIGURANIJE UVJETA GLEDE ZASTITE OD
POZARA

(1) Za sve stambeno-poslovne i poslovne unutar
obuhvata DPU potrebno je izraditi elaborat zaStite od
pozara u glavnom projektu, prema poscbnom zakonu i
vaZeéim pravilnicima te ishoditi suglasnost na elaborat
od nadleZne policijske uprave u sklopu postupka za
izdavanje akta za gradnju.

(2) Sve gradevine moraju imati osigurane vatroga-
sne pristupe prema vaZeé¢em Pravilniku za vatrogasne
pristupe naroé&ito glede §irine, duzine, broja, radijusa
i slobodnog profila vatrogasnog prilaza.

(3) Osim sustava zastite od poZara koji se predvidaju
u glavnom projektu za navedene gradevine, planom
se predvida javna hidrantska mreZa u sklopu rjesenja
vodoopskrbe.

(4) Za gradevine s isklju¢ivo stambenom namjenom
nije potrebno izradivati elaborat zaitite od pozara ali
treba osigurati pristup vatrogasnim vozilima.«

Clanak 29.
Clanak 66. mijenja se i glasi:

»Ukoliko se pri izvodenju gradevinskih radova
ili bili kakvih drugih radova u zemlji naide ili se
pretpostavlja da se nai§lo na predmete ili nalaze
arheoloskog ili povijesnog znagenja treba obustaviti
radove i obavijestiti o tome struénjake nadleznog
Konzervatorskog odjela u Varazdinu i Arheolo$kog
odjela Muzeja Medimurja koji ¢e dati detaljne upute
o daljnjem postupku.«

Clanak 30.
Clanak 68. mijenja se i glasi:

wParkirali§ta s vife od 10 mjesta trebaju imati
rijeSen nadin skupljanja otpadnih ulja s parkirali§ne
povr$ine putem separatora ulja i masti.«

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 31.

Izvornik Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja
podrugja oko Policijske uprave u Cakovcu ovjerava
predsjednik Gradskog vijeca.

Izvornik je izraden u 6 primjeraka uvezenih u mape
te elektronicki medij (6 kom CD).

Clanak 32.

Istovjetnost preslike Izmjena i dopuna Detaljnog
plana s izvornikom ovjerava upravno tijelo Grada
Cakovca nadleZno za poslove prostornog uredenja.

Preslika bez ovjere nadleznog tijela nema pravnu
valjanost izvoda iz Detaljnog plana uredenja.
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Clanak 33.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja urba-
nisti¢ka inspekcija u skladu s posebnim propisima.

Clanak 34.

Za tumadenje ove Odluke ovla§éuje se Gradsko
vijeée Grada Cakovca.

Clanak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Sluzbenom glasniku Grada Cakoveac.

KLASA: 021-05/11-01/113
URBROJ: 2109/2-02-11-06
Cakovec, 7. srpnja 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA
Gordan Vrbanec, ing. el.

59.

Na temelju ¢lanka 26. i 100. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07,
38/09 i 55/11), Odluke o izradi Urbanisti¢kog plana
uredenja zapadnog dijela naselja Ivanovec (»Sluzbeni
glasnik Grada Cakovcac, broj 9/10), te Statuta Grada
Cakovca (»Sluzbeni glasnik Grada Cakovca, broj
9/09), Gradsko vijeée Grada Cakovca je na svojoj
14. sjednici odrzanoj 7. srpnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU

0 dono¥enju Urbanisti¢kog plana uredenja
zapadnog dijela naselja Ivanovec

OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Urbanisti¢ki plan uredenja zapadnog dijela naselja
Ivanovec (u daljnjem tekstu UPU Zapad Ivanovec)
odnosi se na dio gradevinskog podrudja naselja Iva-
novec koje administrativno pripada podruéju Grada
Cakoveca.

Urbanisti¢kim planom uredenja utvrduje se na-
mjena i kori§tenje povr§ina, razgrani¢uju javne od
ostalih povr§ina, na¢in opremanja zemlji§ta prometnom
komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom,
uvjeti formiranja i koridtenja gradevnih ¢estica, uvjeti
izgradnje gradevina i drugi elementi od vaZnosti za
uredenje prostora ovog dijela naselja Ivanovec.

Clanak 2.

Obuhvat i obveza izrade Urbanisti¢kog plana urede-
nja utvrden je Izmjenom i dopunom Prostornog plana

uredenja grada (ID PPUG) Grada Cakovca (»Sluzbe-
ni glasnik Grada Cakovcaq, broj 9/09) a u skladu s
Odlukom o izradi UPU Zapad Ivanovec (»Sluzbeni
glasnik Grada Cakovca«, broj 9/10).

Granice obuhvata plana prikazane su u svim kar-
tografskim prikazima.

Povrsina obuhvata iznosi 13,25 ha.

DIJELOVI URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA

Clanak 3.

Urbanisti¢ki plan uredenja Zapad Ivanovec sastoji
se od tekstualnog i grafi¢kog dijela te sadrZi slijedece
dijelove:

I. OPCI PRILOZI

- obrazac prostornog plana s podacima
- izvod iz sudskog registra tvrtke

- suglasnost Ministarstva za obavljanje struénih
poslova prostornog uredenja

- imenovanje odgovornog voditelja izrade plana

- potvrda o upisu u imenik ovla§tenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata

1I. TEKSTUALNI DIO
- Odluka o dono§enju DPU
- Odredbe za provodenje
III. GRAFICKI DIO
1. NAMJENA I KORISTENJE

POVRSINA 1:1000
2A PLAN PROMETA 1:1000
2B PLAN TELEKOMUNIKACIJSKE

MREZE, ELEKTROOPSKRBE

1 PLINA 1:1000
2C PLAN VODOPSKRBE

1 ODVODNIJE 1:1000
3. UVIJETI KORIST};NJA,

UREDENJA I ZASTITE

POVRSINA 1:1000
4. NACIN I UVJETI GRADNJE 1:1000

IV. OBAVEZNI PRILOZI
- izvod iz prostornog plana §ireg podrudja

- gradevinsko podruéje naselja Ivanovec (ID
PPUG, »Sluzbeni glasnik Grada Cakovcac, broj
9/09)

- ObrazloZenje

- Popis koristenih i konzultiranih dokumenata i
propisa

- Izvje¥ée o prethodnoj raspravi

- izvje§ée o javnoj raspravi

- zahtjeviimi§ljenjaiz ¢lanka 79. i lanka 94. Zakonao

prostornom uredenju i gradnji (»Narodne
novine«, broj 76/07 i 38/09)
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nepogoda provodit ¢e se u skladu s vazeéim zakonskim
i podzakonskim propisima koji su relevantni za ovu
problematiku.

I1. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 134.
Plan je izraden u 5 (pet) izvornika ovjerenih pecatom
Gradskog vijeca Grada Cakovca 1 ‘potpisanih od
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Cakovca.

Jedan izvornik se €uva u pismohrani Gradskog vijeca
Grada Cakovca, a po jedan iZvornik ¢uva se u
pismohranama slijedecih naslova:

# Minstarstvo zastite okolisa i prostornog uredenja

# Sluzba za prostorno uredenje i graditeljstvo Ureda
drzavne uprave u Medimurskoj Fupaniji,

# Zavod za prostorno uredenje Medimurske Zupanije,

# Ured za graditeljstvo, zatitu okolisa, stambene i
komunalne poslove Grada Cakovcg.

Clanak 135.

Stupanjem na snagu ove odluke, a temeljem c¢lanka
208. Odluke o donosenju Prostornog plana Medimurske
7upanije (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije, br. 8/
01), Skupstina Medimurske Zupanije ¢e donijeti Odluku
o prestanku vazenja Odluke o donoSenju Prostornog
plana opéine Cakovec (Sluzbeni glasnik opcine Cakovec
| Sluzbeni glasnik Grada Cakovca, br. 5/78, 12/82, 10/
83. 5/84, 11/85,.11/87, 15/87, 3/89, 10/89, 6/90, 11/90,
391, 1/92, 8192, 2/93, 2/94 i 1/96) na podrugju Grada
Cakovca. ’

Odredbe prostornih planova uZeg podrucja koje nisu
u skladu s odredbama ove odluke prestaju vazili njezinim
stupanjem na snagu, te ¢e se primjenjivati odredbe ove
odluke.

Clanak 136.
_ Ova Odluka stupa na snagu 0Smog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Cakovca”.

Klasa: 350-01/97-01/138
Urbroj: 2109/2-01-03-23
+ Cakovec, 12. lipnja 2003.

Grad Cakovec
Gradsko vijece

.. Predsjednik
Drazen Blazeka, dipl.ing.

i

Na temelju odredbe ¢lanka 11. 1 28. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, br.30/94; 68/98),
&lanka 9. Odluke o izmjeni i dopuni Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru (Sluzbeni glasnik Grada
Eakovea, br. 6/98) i clanka 44. Statuta Grada Cakovea
(Sluzbeni. glasnik Grada Cakovca, br. 5/01) Gradsko
vijec¢e na svojoj 18. sjednici odrZanoj 12. lipnja 2003.
god. donijelo je

ODLUKU
o donosenju Detaljnog plana uredenja podrucja
oko POLICIJSKE UPRAVE U CAKOVCU

OPCE ODREDBE
élanai{ 1.

Donosi se Detaljni plan uredenja podrucja oko
POLICIISKE UPRAVE u Cakoveu (u daljnjem tekstu
Detaljni plan/Plan).

Detaljnim planom utvrduje se detaljna namjena
povrina, rezimi uredivanja prostora, na¢in opremanja
zemljista prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturom, uvjeti formiranja i korigtenja gradevnih
Gestica, uvjeti izgradnje gradevina 1 drugi elementi od
vaznosti za uredenje prostora. '

Clanak 2.

Prostorni obuhvat Plana je prostor omeden: sa sjevera
Ulicom Globetka, s istoka Svetojelenskom ulicom, sjuga
Ulicom F. Punceca i sa zapada “Planinarskim putem”.

Obuhvat Detaljnog plana utvrden je Odlukom o
izmjeni i dopuni programa mjera za unapredenje stanja
u prostoru grada Cakovea (S1. glasnik Grada (%akovca,
br. 6/98.). Granice obuhvata Detaljnog plana prikazane
su na svim kartografskim prikazima u sastavu ovoga
Plana.

Povrsina obuhvata iznosi: 142.106 m2 /14,21 ha /.

DIJELOVI DETALINOG PLANA

Clanak 3.

Detaljni plan se sastoji od tekstualnog i grafickog
‘dijela. '

Tekstualni dio sadrzi:

- Tekstualno obrazloZenje
- Odredbe za provodenje

Graficki dio sadr#i: kartografske prikaze u mjerilu 1:
1000

1. Situacija - podloga za izradu plana

2. Detaljna namjena povrsina

3A. Plan prometa

3B. Plan komunalne infrastrukture - planirana i
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ISKAZ ZA POJEDINU GRADEVNU CESTICU
OZNAKA - NAMIENA LSRR e
gERéA‘,EEENE g}g{ ?’EEI\E/NE gradevne zemljiSta gradevine - kig . 15 E

destice /m2/ /m2/ /m2/

NOVOPLANIRANE CESTICE
npl M1 2747 1099 5494 0.4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/
np2 ' M1 2982 1193 5964 0,4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ '
np3 Mi 848 339 1357 04 1,6 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ |
np3a M1 437 175 699 0,4 1,6 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ |.
np4 Mi 809 324 1294 0,4 1,6 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/ f
nps Ml 843 337 1349 04 16 66  4/Po;PrKPK |
np6 M1 716 310 1242 0,4 1,6 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/
np7 M1 1086 434 1738 0,4 1,6 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/
np8 Ml 885 354 1416 0,4 1,6 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/
np9 Di 4270 1708 8540 0,4 2,0 126 5/Po;Pr;2K;Pk/
npl0 K2 4852 1941 5823 0,4 1,2 7,0 3 /Po;Pr;K;/
npll K2 5336 2134 6403 0,4 1,2 7,0 3 /Po;Pr;Ky/
npl2 M1 4340 1736 8680 0.4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ | . I‘
npl3 M1 3547 1419 7094 0,4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ F
npl4 Ml 1678 671 2685 0,4 1,6 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ |
npl5 . M1 1488 595 : 2976 04 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ [
npl6 Ml 1778 711 3556 0,4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ l
npl7 M1 2192 1117 5584 04 20 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ l
npl8 Ml 2636 1054 5272 0,4 2,0 11,0 5/Po;Pr;2K;Pk/ ‘ i
oplo IS 63 54 109 08 16 40  2/PoPr/ % 1
np20 S 984 295 1181 0,3 1,2 - 606 4 [Po;Pr;K;Pk/ 3
np2l S 830 ’ 249 996 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ E;
np22 S 830 249 996 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ 1
np23 S 826 248 991 0,3 1,2 6,6 4 Po;Pr;K;Pk/ :
np24 S 848 254 1018 03 12 66  4/PoPrKPk/ iy
np25 S 852 256 1022 0,3 1,2 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/ '
np26 S 852 256 1022 03 1,2 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/ ‘
np27 S 795 238 954 0,3 1,2 6,6 4 /Po;Pr;K;Pk/ ' i
np28 S 872 262 1046 03 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ 5 |
np29 S 822 246 986 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ E
np30 S 822 246" 986 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ ‘*!
np31 S 816 244 979 03 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ ? |
np32 S 771 233 932 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ {
np33 S 782 234 938 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K;Pk/ g f
np34 N 782 234 938 03 12 6,6 4 [Po:Pr;K;Pk/ | I .
np35 S 856 256 1027 0,3 1,2 6,6 4 [Po;Pr;K:Pk/ J B
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2; DETALJNI UVIETI KORISTENJA,
UREDENJA 1 GRADNIJE GRADEVNIH
CESTICA T GRADEVINA

Clanak 13.

Detaljnim uvjetima uredenja i koriStenja gradevnih
gestica te gradnje gradevina prema kartografskim
prikazima, ovim Detaljnim planom utvrduje se:

» veli¢ina i oblik gradevnih Cestica

o veli¢ina i povrsina gradevina koje se mogu
izgraditi na gradevnoj Cestici

= namjena gradevina

« smjeitaj gradevina na gradevnoj Cestici

+ oblikovanje gradevina i uredenje gradevnih
destica

21 VELICINA I OBLIK GRA-EVNIH CESTICA
Clanak 14.

Gradevne &estice (nove i preparcelirane) formiraju se
prema kartografskom prikazu br. 4. Uvjeti koristenja,
uredenja i zastite povriina. U tom je kartografskom
prikazu: o

+ svakoj pojedinoj novoformiranoj gradevnoj
Zestici, dodijeljena numericka oznaka od np1 do np 47

+  svakoj pojedinoj preparceliranoj gradevnoj cestici
- svakoj gradevnoj Cestici koja je promjenila oblik i
velicinu, dodijeljena numericka oznaka od ppl do pp8
~» svakoj pojedinoj postojecoj gradevnoj Cestici koja
zadrzava oblik i veli¢inu dodijeljena numeri¢ka oznaka
od pt do p5

U tabelarnom prikazu ( ¢lanak 12 ) za svaku pojedinu
gradevnu Cesticu odreduju se koeficjenti:

+ izgradenosti (kig), iskoriStenosti (kis),

« okvirna planska veli¢ina gradevne cestice,
povrina zauzimanja svih gradevina na parceli i ukupna
brutto povrsina svih gradevina na Cestici, iskazana kao
povrsina u kvadratnim metrima

¢lanak 15.

Toéna povr§ina gradevne Cestice utvrduje se
parcelacijskim elaboratom u skladu s ovim Detaljnim
planom. Dozvoljena odstupanja od planiranih povrsina
gradevnih &estica mogu se kretati u rasponu od ? 5%
planirane povrsine.

Clanak 16.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je
odnos ukupne tlocrtne: povriine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povr§ine gradevne Cestice.

Tlocrtna povrdina gradevine je vertikalna projekcija
svih zatvorenih dijelova gradevina na gradevnu Cesticu

Koeficijent izgradenosti gradevnih ¢estica (kig) ovisi
o namjeni gradevne ¢estice odredenoj u kartografskom
prikazu br 2 - Detaljna namjena povrsina iiznosi:

»  za stambenu namjenu, za izgradnju na slobodno
stojeci nadin /oznaka S/ kig <= 0,30

e za stambenu namjenu, za izgradnju na
poluotvoreni nadin /oznaka S/ Kig <= 0,30

« za mjeSovitu namjenu, preteZito stambenu
namjenu /oznaka M1/ kig <= 0,40 )

« za javnu i druStvenu namjenu /oznaka D1/ kig
<= 0,40

+ za gospodarsku namjenu-poslovnu, pretezito
usluznu/trgovacku foznaka K1/K2/ kig <= 0,40

¢lanak 17.

Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je
odnos ukupne brutto izgradene povriine na gradevnoj
gestici i povriine gradevne Cestice.

Ukupna brutto izgradena povrsina gradevine je zbroj
zatvorenih dijelova svih etaza gradevine.

Koeficijent iskoristivosti gradevnih estica (kis) ovisi
o maksimalno dozvoljenoj etaznosti gradevne koja je za
svaku gradevinu odredena u kartografskom prikazu br.
5 “Uvjeti gradnje”.

¢lanak 18.

Dvije susjedne gradevne ¢estice odredene ovim
detaljnim planom, moguce je spajanjem objediniti u
jednu. Na taj nacin formirana Cestica, tretira se kao
jedinstvena, meda medu njima se ukida, a povr§ine unutar
kojih je predviden razvoj tlocrta planiranih gradevina se
spajaju. ’

&lanak 19.
I

Namjena gradevne Cestice formirane prema ¢lanku
18, odreduje se objedinjavanjem namjena obje gradevne
&estice , predvidene Detaljnom namjenom povrsina.

2.2 VELICINA I POVRSINA GRADEVINA
Clanak 20.

Veli¢ina 1 povréina novih gradevina koje se mogu
graditi, ovise o namjeni i veli¢ini gradevne Cestice i date
su u tabelarnom prikazu uz ¢lanakal2., a definirane su
koeficijentima izgradenosti i iskoristivosti “te
dozvoljenom visinom gradevine.

Veli¢ina pomocne gradevine na parcelama planiranim
za izgradnju individualnih stambenih gradevina moZe
iznositi maksimalno 40 m2. brutto povrsine, a na ostalim
parcelama ovisno o dozvoljenom kig-u.

Clanak 21.

Veli¢ina i povisina gradevina iskazuju se kroz:

+  ukupnu /brutto/ povriinu gradevina

« maksimalno dozvoljénu visinu gradevina /V/

» maksimalno dozvoljeni broj etaza gradevina /E/

Clanak 22.

Ukupna brutto povr§ina gradevina u smislu ovog

A e R T T DA e = b
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(gradivi dio Cestice) odreden je i obvezni gradevni pravac
i njegova udaljenost od regulacione linije.

Gradevni pravac je u smislu ovog Detaljnog plana
pravac, koji odreduje obvezu izgradnje gradevine , dijela
gradevine ili jedne gradevine unutar sklopa gradevina
na toj liniji.

Na gradevnom pravcu nije dozvoljeno graditi pomocne
gradevine, osim-ako su u sastavu gradevine osnovne
namjene tj. s istom ¢ine arhitektonsko-oblikovnu cjelinu.

Udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice i
medusobna udaljenost gradevina

¢lanak 32.

Smijestaj pomocnih gradevina na gradevnim Cesticama
odreduje se prema slijedecim uvjetima:

» pomocne gradevine, koje se izgraduju na slobodno
stoje¢i nadin, ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj
od 3,0 m od susjedne mede, ako na tu stranu imaju
orijentirane otvore

» pomocne gradevine se mogu jednom svojom stranom
pribliZiti susjednoj medi na udaljenost manju od 3,0 m,
uz uvjet da se na toj strani gradevine ne izvode otvori
veéi od 60 x 60 cm (takvi otvori moraju biti ostakljeni
neprozirnim staklom i mogu se otvarati samo otklopno)

» ukoliko se pomocna gradevina gradi na samoj medi,
tada se na toj strani ne mogu izvoditi nikakvi otvori, a
nagib krovnih ploha mora omoguditi prislanjanje
susjedne gradevine tj. izgradnju dvojne pomocne
gradevine (izgradnja na poluotvoreni nacin)

+ medusobna udaljenest pomoénih gradevina,
gradenih na slobodnostojeci nacin, ne moZe biti manja
od 4,00 m

- pomocne gradevine u zoni individualne stambene
izgradnje moraju biti smjestene unutar za to odredenog
prostora (gradivi dio Gestice - ostale namjene)

* u zoni mjesovite namjene, unutar gradivog dijela
gestice mogu se pored gradevine osnovne nemjene graditi
i pomocne gradevine, u skladu s dopustenim kig-om

Clanak 33.

Gradevine, koje se grade na udaljenosti manjoj od 3
m od susjedne mede, koja nije javna povriina na tu stranu
ne smije imati otvore. Otvorima se ne smatraju otklopni
prozori ostakljeni neprovidnim staklom maksimalne
veli¢ine do 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke i
ventilacioni otvori promjera do 15 cm kroz koje se odvija
ventilacija prirodnim putem.

Gradevine za koje je ovim Planom propisano da se
grade na samoj medi (dvojne gradevine) na strani
odnosno dijelu pro¢elja na koje je planirano prislanjanje
susjedne gradevine, ne smiju imati nikakve otvore.

Clanak 34.

Pomocne gradevine mogu se izgraditi jednim svojim
dijelom i na granici sa susjednom ¢esticom uz uvjet:

¢ da je prema susjednoj &estici izgraden vatrootporan
zid

» da se u zidu prema susjednoj ¢estici ne grade otvori
» da se odvod krovne vode i snijega s pomocne
gradevine rijesi na pripadajucoj Cestici.

Clanak 35.

Ako se na parcelama mjesovite namjene (M1) u skfadu
s &lankom 29. gradi vise samostojecih gradevina tada se
stambena, stambeno-poslovna i poslovna gradevina
smatraju gradevinama osnovne namjene i iste se moraju
smjestiti unutar gradivog dijela ¢estice, a pomocna
gradevina moze biti smjestena unutar ili izvan tog dijela
Cestice.

Pod gradevinama ostale namjene smatraju se pomocne
gradevine, a njihov smjestaj na parceli odreduje se prema
odredbama ¢lanka 32.

2.5. OBLIKOVANIJE GRADEVINA
Clanak 36.

Pri oblikovanja gradevina (osnovnih i ostalih) u
obuhvatu ovog Detaljnog plana treba se pridrzavati
sljedecih odredbi:

- oblikovanje proc¢elja i krovista, te upotrebljeni
materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama

- oblikovanje gradevina treba biti na primjerenoj razini
recentne arhitekture, ,

- neopravdano i nekriticko podrazavanje povijesnih
stilova u suvremenoj gradnji nije dozvoljeno

- mogude je djelomiéno ili u cjelosti izvesti ostakljena

“procelja s

- gradevinska stolarija moZe biti od drveta, aluminija
ili plastike koloristi¢ki uskladena s bojom i obradom
procelja

Gradevine planirane za trgovacku namjenu (K2)
trebaju biti oblikovane na razini primjerenoj
ambijentalnim vrijednostima prostora u kojemu se grade. -
To zna¢i da na lokacijama planiranim za trgovacku
namjenu nije prihvatljiva arhitektura karakteristicna za
industrijske objekte ili skladista.

Clanak 37.

Krov osnovnih gradevina u stambenoj zoni /S/ moZze
se izvesti kao ravan ili kosi krov. Kad se izvodi kosi krov
pretezni dio volumena krovne plohe moZe imati nagib
od najvise 457, ali ne manji od 30?, a pokrov mora biti
crijep. Upotreba valovitih plo¢a, kanadske §indre i sli¢nih
materijala iznimno se moZe odobriti kada je to opravdano
iz estetsko oblikovnih razloga.

Krov gradevina mjesovite namjene /M 1/, gospodarske
namjene-poslovne /K1 i K2/1 javne namjene /D1/ moze
se izvesti kao ravan ili kosi krov.

Clanak 38.

Krovovi individualnih stambenih gradevina koje se
grade na poluotvoreni na¢in (dvojni objekti) moraju imati
pad krovnih ploha prema ulici (sljeme paralelno s
ulicom), moraju biti istog nagiba i pokrova.
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Clanak 49.

Poslovne gradevine i gradevine s tri ili vi§e stanova,
prema ¢lanku 10. Zakona o telekomunikacijama, moraju
imati izgradenu telekomunikacijsku instalaciju. Prema
istom ¢lanku Zakona investitor izgradnje navedenih
gradevina, mora za te gradevine izgraditi kabelsku
kanalizaciju.

Clanak 50.

Stambene gradevine moraju imati priklju¢nu
telekomunikacijsku kutiju koja je s cijevi spojena na
telekomunikacijski zdenac.

Clanak 51.

Prilikom paralelnog vodenja instalacija treba biti
zadovoljena minimalna udaljenost od tk instalacija i to:

energetskog kabela do 30 kV 1,0 m
energetskog kabela do 10 kV 0,5m
podzemnih elektriénih NN kabela
- bez primjene zastitnih mjera 0,3m
- s primjenom zastitnih mjera 0,1 m
telefonskog kabela i kanalizacije 0,5m
plinovod do 0,2942 MPa 1,0m
plinovod od 0,2942 MPa - 0,98 MPa 10,0 m
plinovod preko 0,98 MPa 30,0 m
vodovodna cijev promjera do 20 cm 1,0m
vodovodna cijev promjera veéeg od 20cm 2,0 m
cijev gradske kanalizacije 1,0m
regulacijske linije zgrada 0,5 m
Clanak 52.

Prolaz energetskih kabela kroz zdence kao i prolaz
ispod ili iznad zdenaca nije dopusten.

Prilikom kriZanja treba biti minimalna udaljenost
izmedu tk instalacija i to:

energetskog kabela do 250 V 0,3m
energetskog kabela iznad 250 V 0,5m
telefonskog kabela i cijevi 0,5m
plinovoda do 0,2942 MPa 0,5m
plinovoda od 0,2942 MPa-0,98 MPa 0,5m
toplovoda 0,5m
vodovodne cijevi promjera do 20 cm 0,5m
vodovodne cijevi promjera veéegod 20cm  0,5m
cijevi gradske kanalizacije 0,5m

Prolaz ostalih komunalnih instalacija kroz zdence nije
dopusten. .

Zastitne mjere moraju se poduzeti na mjestima
krizanjai priblizavanja kao i na duljini 0,5 m s obje strane
ugroZene dionice. Kut kriZzanja treba u pravilu biti 90
stupnjeva, a nikako manji od 45 stupnjeva.

4
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3.3. UVJETI GRADNIJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE MREZE I VODOVA
UNUTAR PROMETNIH I DRUGIH JAVNIH
POVRSINA

3.3.1. elektroopskrba i javna rasvjeta
Clanak 53.

Rjesenje mreze elektroopskrbe i javne rasvjete
prikazano je na kartografskom prikazu br. 3C. Plan
komunalne infrastrukture - planirana i postojeca mreZa
elektroopskrbe 1 javne rasvjete i u tekstualnom
obrazloZenju.

Opskrbu el. energijom i javnu rasvjetu treba
projektirati i izvesti prema posebnim propisima,
suglasnosti distributera i pravilima struke.

Clanak 54.

Niskonaponski kucéni prikljucak za pojedinu
predmetnu gradevinu izvodi se prema pravilima i
tipizaciji HEP DP Elektra Cakovec.

U tu svrhu se na vanjskoj fasadi gradevine ugraduje
kucni prikljuéni mjerni ormarié¢ KPMO ili KPO, uz
pridrzavanje slijedecih uvjeta:

« KPMO treba ugraditi na najprikladnije mjesto u
odnosu na o¢itanje, vanjski priklju¢ak i unutarnji razvod

» u KPMO nalazi se mjerno mjesto i MTU prijemnik

e glavne osigurace prikijucka u KPO ili u KPMO
dimenzionirati prema manjem presjeku glavnog voda.

» ostale nenavedene tehni¢ke detalje treba izvesti u
skladu s vazecom u praksi primjenjenom tipizacijom DP
Elektre Cakovec

Clanak 55.

Projektna dokumentacija sa opisom i dispozicijom
svih potrebnih elemenata el.instalacije 1 opreme te sa
svim proradunima izradit ée se posebno za svaku jedinicu
mreze:

s projekt trafostanice sa SN priklju¢nim vodom i
raspletom NN mreZe koji se odnosi na napajanje jedinica
individualue stambene izgradnje

* projekt javne rasvjete sa vrstom i pozicijom stupova
i svjetiljki i ostalim potrebnim elementima za rasvjetu
prometnica, ulica i pje§ackih staza ovisno o vaze¢im
uvjetima ¢

» projekt NN kabelskog priklju¢ka kao cjelina za
jedinice viSestambene, stambeno-poslovne, drustvene i
proizvodne namjene.

Sve radove na elektro dijelu u zoni zahvata potrebno
je projektirati i izvesti prema posebnim uvjetima i
suglasnostima ovlaitenog distributera i pravilima struke
i uz suglasnosti ostalih ¢imbenika koji sudjeluju svojim
instalacijama na tom podrudju.

3.3.2. opskrba pitkom vodom i odvodnja




B »SLUZBENI GLASNIK GRADA ¢AKOVCA«

Strana 141

Zelene povrsine uz pjeSacke i kolne povriine treba
projektirati 1 urediti istovremeno sa pjeSackim stazama,
pri ¢emu i zelena povrSina i staza trebaju oblikovati
jedinstvenu pjefacku povrsinu.

Javnu zelenu povrSinu uz “Planinarski put” opremiti
urbanom opremom (klupe za sjedenje, kante za otpatke).

Zelene povrdine adekvatno hortikulturno urediti. U
hortikulturnom uredenju zelenih povr§ina optimalnu
zastupljenost treba imati visoko zelenilo (dvroredi).

5. UVIJETI I NACIN GRADNIE
- Clanak 63.

Uvjeti gradnje i uklanjanja gradevina graficki su
prikazani na kartografskom prikazu br. 5- Uvjeti gradnje.

Postojece gradevine, za koje ovim Detaljnim planom
nije predvideno uklanjanje, mogu se rekonstruirati i
dogradivati u skladu s odredbama plana.

Nove gradevine dozvoljeno je graditi u skladu s
odredbama ovog Plana.

Gradevine na gradevnim Cesticama s oznakom “np10”
i“npl1” (trgovacka namjena) moguce je graditi:

- kao jedinstvenu gradevinu ako se izvrsi
spajanje tih Cestica sukladno ¢lanku 18.

- na poluotvoreni naéin (dvojna gradevina,
gradnja na medi)

- kao samostojecu gradevinu unutar
gradivog dijela Cestice na nacin da se osigura razmak
izmedu susjednih gradevina ne manji od visine vige
gradevine, ali ne manji od 6,0 m i s time da udaljenost
takve gradevine od mede ne mozZe biti manja od 3,0 m

Clanak 64 .

Gradevirie namijenjene javnom koristenju treba
projektirati na na¢in da se izbjegnu arhitektonske barijere
pri njihovom koritenju.

Clanak 65.

Sklonista osnovne i dopunske zastite u gradevinama
u obuhvatu ovog Detaljnog plana treba projektirati i
- izvoditi ako je to uvjetovano posebnim propisima.

6. MIJERE ZASTITE PRIRODNIH,

KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I

GRADEVINA I AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI

~ Clanak 66.

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata naide
na predmete ili nalaze arheolokog i povijesnog znacaja,
potrebno je radove odmah obustaviti i o tome obavijestiti
najblizu upravu za zastitu kulturne bastine.

7 MIJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNIH
UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 67.

Svaka gradevna Cestica unutar svojih granica treba
imati osigurano mjesto za pestavu jedne ili vi§e posuda
za privremeno skupljanje komunalnog otpada, koje mora
biti dostupno s javno prometne povrsine.

Clanak 68.

Parkirali§ta s viSe od 30 mjesta trebaju imati rijeSen
nacin skupljanja otpadnih ulja s parkiraliSne povrSine
(uljni filteri na slivnicima).

Clanak 69.

Mjere sanacije, ofuvanja i unapredenja okolisa i
njegovih ugrozZenih dijelova provodit ée se u skladu s
vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su
relevantni za ovu problematiku.

7.1. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE
NAMIENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 70.

Postojece gradevine koje su ovim Planom predvidene
za uklanjanje, ili su u suprotnosti s planiranom
namjenom, mogu se do realizacije planiranih sadrzaja
koristiti, a radi osiguravanja neophodnih uvjeta Zivota i

rada, moZe se odobriti njihova rekonstrukcija u sljedecem

opsegu:

* obnova i,sanacija o§tecenih i dotrajalih
konstruktivnih dijelova gradevina i krovista u postojecim
gabaritima

e prenamjena 1 funkcionalna preinaka gradevine
vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da
novoplanirana namjena ne pogor§ava stanje covjekove
okoline i svojim kori§tenjem ne utje¢e na zdravlje ljudi
u okolnim stambenim prostorima

» zamjena 1 rekonstrukcija dotrajalih instalacija

* prikljucak na gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture

8. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 71.

Izvornik Detaljnog plana uredenja podrucja oko
Policijske uprave u Cakovcu ovjerava Predsjednik
Gradskog vijeca. ,

Izvornik je izraden u 6 primjeraka.

Clanak 72.

Istovjetnost preslike Detaljnog plana s izvornikom
ovjerava nadleZno tijelo drzavne uprave u Medimurskoj
Zupaniji.

Preslika bez ovjere nadleZnog tijela nema pravnu
valjanost izvoda iz Detaljnog plana uredenja.

Clanak 73.
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